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Installationsanleitung QWATCH

1. Bestimmungsgemal3er Gebrauch

Das Produkt dient zur einfachen Uberwachung eines oder mehrerer PV Wechselrichter.
Dabei wird gemessen, ob der Wechselrichter auf der DC Seite einen Stromfluss generiert.
Wird Uber eine einstellbare Zeit kein Stromfluss gemessen, so kann das Gerat Uber
mehrere Kanéle eine Warnung generieren.

Achtung!

Das Produkt darf ausschliel3lich fur den vorgesehenen Zweck verwendet
werden! Bei nicht bestimmungsgemalen Gebrauch kann es zur Schadigung,
Zerstérung des Produktes und zu einem Brand kommen!

>

1.1 Wer darf das Produkt installieren und in Betrieb setzen?
Das Produkt darf ausschlief3lich von einer Elektrofachkraft installiert und in Betrieb gesetzt
werden.

Achtung!
Photovoltaikanlagen haben hohe Gleichspannungen von bis zu 1.500 Volt.
Es besteht die Gefahr eines toédlichen elektrischen Schlags!

>

1.2 Kompatibilitat

Das Produkt ist kompatibel mit allen Solarwechselrichtern z.B. Fronius, welche einen am
DC Eingang MC4 oder kompatible Steckverbindungen haben.

Die maximal zuldssige Spannung an den Strings betragt 1.200 Volt.

Der maximal zulassige Strom pro String betragt 15 A.

Achtung!

Wird eine héhere Spannung angelegt als hier spezifiziert, so kann es zur
Zerstorung des Gerédtes kommen. Zusatzlich besteht die Gefahr eines todlichen
elektrischen Schlags.

Der maximal vorgegebene Strom darf nicht tberschritten werden. Es besteht
die Gefahr, dass das Gerat zerstort wird und/oder einen Brand verursacht!

1.3 Varianten
Als Standard wird das System mit einem Stringstromsensor ausgeliefert.
Es kdnnen zwei weitere hinzugefigt werden.

1.4 Mechanischer Einbau
Das Gerét ist fur den Einsatz im Innenbereich geeignet.
Der Raum muss trocken und nicht warmer als 35°C sein.
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Abb. 1 Mechanischer Aufbau und Verschaltung

Der Stromsensor wird am Wechselrichter im Minuspol zwischengeschalten.
Der Temperatursensor wird am Gehause des Geréates angebracht.

Achtung!
Auf keinen Fall durfen die DC Kabel vom Wechselrichter getrennt werden wenn
die PV Anlage lauft! Es besteht die Gefahr eines Lichtbogen und eines Brandes!
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2. Gerat registrieren

oMo
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Abb. 2 Typenschild auf dem Gerat mit QR Code

E] Q¥WATCH

ENERGIEWACHTER

Erfolgreich verbunden!

Danke, dass Sie sich fur unseren QWATCH Energiewéchter entschieden haben!
Sie kénnen nun hier die E-Mail-Adresse hinterlegen, unter der Sie benachrichtigt werden méchten, wenn Thre PV Anlage l&nger als die eingestellte Zeit nicht gearbeitet hat.

Wenn Sie bereits eine E-Mail-Adresse hinterlegt haben, kénnen Sie diese hier dndern.

anlegen/andern:

“info@q?)—energie.de

speichern

Abb. 3 Webseite zum Eintragen der E-Mail-Adresse

Tragen Sie hier die Emailadresse ein, auf welche Sie zukinftig Alarmmeldungen erhalten
mochten. klicken Sie dann auf ,speichern®

Sie kénnen jederzeit die Emailadresse andern in dem Sie einfach den QR Code wie oben
beschrieben scannen und die Emailadresse andern.
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Installationsanleitung QWATCH

Die E-Mail Adresse wurde erfolgreich Gibernommen.
Bitte sehen Sie in Threm E-Mail Postfach nach, ob Sie eine Bestdtigungsmail erhalten haben.
Ggf. tberpriifen Sie Thren Spam-Ordner oder korrigieren Sie ihre E-Mail Adresse und wiederholen Sie den Vorgang.

\ SchlieBen \

Abb. 4 Erfolgreich eingetragen

Sie kénnen nun die Webseite schliel3en.

@ Inverter Watcher B3 Eingang - Q3-Energie  10:40
Anmeldung bei Q3 Inverter Watcher

An:  Max Mustermann

Sehr geehrter Kunde, Sie haben sich erfolgreich mit dieser Email Adresse auf unserem Server registriert! Sie kénnen die Email Adresse jederzeit
andern in dem Sie erneut den QR Code auf lhrem Geréat mit dem Handy scannen.
Viele GriiBe von Q3

Abb. 5 Bestatigungsmail
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3. Anbindung an das Netzwerk

Das Gerat kann an ein WLAN Netzwerk angebunden werden und sich somit mit dem
Internet verbinden, um im Falle eines erkannten Anlagenfehlers eine Alarmmeldung
per E-Mail zu senden.

3.1 Verbindung mit Internet

So verbinden Sie das Gerat mit dem Internet

?ﬁ D 3che-Linux

AutaCannactiP

Other people might be able to see info you
send over this network

D Connect automatically

1;': by
Masbaily
Airplare mode  hotspot

- ® % * g

Abb. 6 WLAN Einstellungen, hier unter Windows 10

= SchlieRen Sie den QWATCH Energiewachter wie oben beschrieben an und
versorgen Sie diesen mit Strom.

= Offnen Sie mit einem Computer oder mobilen Gerat die Suchoption nach
einem WLAN Netzwerk.

* Der QWATCH meldet sich mit einem eigenstandigen Netzwerk mit der SID
~-QWATCH" an. Geben Sie Ihr Passwort ein: Q3-QWatch! und verbinden Sie sich
mit diesem Netzwerk.

= Es oOffnet sich automatisch ein Browser.
(Alternativ kbnnen Sie folgende IP Adresse in einem Browser
eingeben: 192.168.4.1)
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Abb. 7 WiFi Einstellungen — WLAN Einstellungen auf dem Gerét

Wahlen Sie aus der Liste der angezeigten Netzwerke Ihr WLAN aus. Tragen Sie die

Zugangsdaten ein (SSID & Passwort) und klicken Sie auf ,,Save*.

WiFiManager
AutoConnectAP

Configure WiFi
Info

Exit

Update

No AP set

Verlassen Sie den WiFi Manager durch Klicken auf Exit.

Abb. 8 WiFi Manager
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3.2 Testen der Verbindung

Zum Testen der Verbindung stellen Sie den Wahlschalter fur die tolerierte ,,Off-Time*
auf 1 Minute (Stellung ganz rechts, siehe Kapitel ,,Off Time einstellen*)

Das Gerat sendet nun an die hinterlegte E-Mail Adresse eine Alarmmeldung.
Diese sollten normal nach spatestens 5 Minuten in IThrem Posteingang sein.

. Inverter Watcher B Eingang - Q3-Energie  Gestern|
Alarmmeldung! Q3 Inverter Watcher

An: Max Mustermann

Der Q3 Inverter Watcher hat festgestellt, das dieser seit 3 Tag(en) nicht mehr gelaufen ist. Bitte (iberpriifen Sie lhre PV Anlage.
Viele GriiBe von Q3

Abb. 9 Alarm Mail
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4. Off Time Einstellen

. I QWATCH

ENERGIEWACHTER

STATUS " ALARM
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@8 Wahlschalter
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Abb. 10 Wahlschalter

Mit dem Wahlschalter konnen Sie die tolerierte ,,Aus-Zeit“, also die ,,Off Time*
der Anlage einstellen. Dies entspricht der Zeit, die Sie als okay erachten, wenn
DC-seitig kein Strom von den Modulen zum Wechselrichter fliel3t.

Wenn Sie z.B. hier auf ,,7“ stellen, wird das Gerat eine Auszeit von 7 Tagen als
normal ansehen. Sie erhalten in diesem Fall erst 7 Tagen eine Warn E-Mail.

Zusatzlich blinkt dann die rote LED und ein Piepton wird erzeugt.
Als weitere Option kann ein potentialfreier Kontakt abgefragt werden.

Dieser ist geschlossen, wenn die Off-Time Uberschritten wird.
Somit kdnnte z.B. eine externe Warnleuchte angesteuert werden.
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5. Abschalten des Alarms mit dem Reset Taster

Auf der Oberseite Ihres QWATCH Energiewachters befindet sich ein kleiner, schwarzer
Reset Taster.

Reset Taster

~

EYQWATCH

ENERGIEWACHTER

Abb. 11 Reset Taster

Wenn Sie den Signalton des Alarms horen, kdnnen Sie den Summer uUber den Reset
Taster abschalten. Hierzu muss der Reset Taster eine Sekunde lang gedrickt werden.

AnschlieRend startet das System neu.
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6. Status LED

. Verbindung zum WLAN wird hergestellt.
Ist die Verbindung erfolgreich, schaltet die LED aus

/ | N System ist in Betrieb

7N\ OFF-Time ist Uberschritten (+ Piepton)

_\$£ Leuchtet die LED 2x nur kurz auf, ist die WLAN Verbindung
7N\ unterbrochen. Das System verbindet sich automatisch erneut,
sobald WiFi wieder verfugbar ist.

Bei Fragen wenden Sie sich an den Verkaufer oder per E-Mail an
service@q3-energie.de mit der Angabe der Seriennummer.

Achtung!

Der Deckel des Gerates darf auf keinen Fall gedffnet werden, wenn die PV
Strings angeschlossen sind! Im Gerat sind dann hohe Spannungen auf der
Platine und es besteht die Gefahr eines todlichen elektrischen Schlags!

sicherer Kommunikationstechnik, intelligenter Sensorik und Dateniibertragungssystemen und sind Thr
N | Partner rund um digitale Lésungen und innovative Dienstleistungen der Energiebranche.
Hierbei ist unser Anspruch, Ihnen ein hohes MaB an Qualitat, Effizienz und Sicherheit zu garantieren.

Q3 ENERGIE GmbH & Co. KG Tel.: +49 (0)8341/9080 334
Innovapark 20 info@qg3-energie.de @ 2
87600 Kaufbeuren www.q3-energie.de

Q3 ENERGIE GmbH & Co. KG

E‘ Wir bieten Entwicklungen und Konzepte fiir die smarte Zukunft, im Bereich autarker Stromversorgung,
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