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1  Uwagi ogólne 

 
Za uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji obsługi Q3 
ENERGIE GmbH & Co. KG  nie ponosi żadnej odpowiedzialności.  
 
Przed uruchomieniem należy przeczytać niniejszą instrukcję. 
 
Jeżeli dokumentacja w niniejszym języku nie jest dokładnie zrozumiała i przystępna, 
proszę skontaktować się z dostawcą urządzenia. 
 
 

Ostrzeżenie 

Niewłaściwe obchodzenie się z urządzeniem oraz nieprzestrzeganie zaleceń 
producenta jak i ingerencja w zabezpieczenia może prowadzić do szkód materialnych, 
uszkodzeń ciała, porażenia elektrycznego lub w ekstremalnych przypadkach do 
śmierci. 

Ostrzeżenie 

Podczas instalacji występuje niebezpieczeństwo ze względu na wysokie napięcie 
elektryczne. Niebezpieczeństwo utraty życia lub uszkodzenie ciała poprzez porażenie 
prądem elektrycznym. 

Uwaga 

Możliwe gorące powierzchnie urządzenia! Niebezpieczeństwo zranienia! 
Niebezpieczeństwo poparzenia! 

 
 
Należy przestrzegać instrukcji instalacji zawartej w dokumentacji urządzenia!  
 
W przypadku wystąpienia problemów lub pytań proszę się z nami skontaktować pod 
następującym adresem: 
 
Q3 ENERGIE GmbH & Co. KG 
Uhlmannstr. 45 
88471 Laupheim 
Niemcy 
  
Tel.:  +49 (0)7392/9384 784 
Fax: +49 (0)3212/1370 654 
 
info@q3-energie.de 
www.q3-energie.de 
 
Serwis:  
Tel.: +49 (0)8341/9080 335 
service@q3-energie.de 
 
 

mailto:info@q3-energie.de
http://www.q3-energie.de/
mailto:service@q3-energieelektronik.de
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1.1  Ogólne wskazówki instalacji 
 
 
System Q-Fire został wyprodukowany do współpracy z systemami fotowoltaicznymi. 
Powinien on być stosowany tylko i wyłącznie w tym celu. 
 
Należy zwrócić uwagę na poprawne zwymiarowanie urządzenia do Państwa instalacji 
fotowoltaicznej.  
Jeżeli nie są Państwo pewni czy system Q Fire pasuje do Państwa instalacji fotowoltaicznej 
proszę zwrócić się z zapytaniem do dostawcy.  
 
System Q Fire przeznaczony jest do instalacji w części stałoprądowej instalacji 
fotowoltaicznej, gdzie występują wysokie napięcia i prądy. Z tego powodu instalacja i 
przeglądy mogą być dokonywane tylko i wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Należy 
przy tym uważać, aby nie dotykać elementów przewodzących prąd. Przed otworzeniem 
systemu Q Fire należy odłączyc od napięcia. 
 
 

 
Tylko prawidłowo zaprojektowana oraz wykonana instalacja gwarantuje bezpieczne i 
zyskowne użytkowanie Państwa instalacji fotowoltaicznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostrzeżenie 

W przypadku błędnej instalacji lub/oraz nieprawidłowego dobrania urządzenia mogą 
wystąpić elektryczne wyładowania oraz pożary.  
 

Ostrzeżenie 

W żadnym przypadku nie można instalować uszkodzonych urządzeń Q Fire. Należy je 
natychmiastowo wymienić.  
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2  Układ połączeń systemu 

 
 

 

Schemat połączenia łańcuchów PV z Systemem Q Fire 
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3  Instalacja systemu 

 
System Q Fire należy natychmiast po rozpakowaniu sprawdzić pod kątem ewentualnych 
uszkodzeń powstałych w czasie transportu. Uszkodzone elementy należy bezzwłocznie 
zgłosić dostawcy. W żadnym wypadku nie wolno instalować uszkodzonych lub 
wykazujących usterki części. Uwaga – zagrożenie życia!  
 
Instalacja powinna zostać przeprowadzona według kolejnych etapów: 
 
 

3.1  Instalacja Q Fire Schaltbox 
 

1. Zamontować SCHALTBOX za pomocą odpowiednich materiałów montażowych w 
odpowiednim do tego miejscu (zobacz 3.6. Miejsce instalacji). 
 
Należy przestrzegać kierunku montażu (zgodnie z opisami na pokrywie).  
Strona bez złączy musi być zawsze u góry (ściekająca woda). 
 

2. Przewód z czterema końcówkami przeprowadzć przez przepust kablowy, znajdujący 
się po lewej stronie, z opisem CONTROL IN (opis na pokrywie) oraz uszczelnić 
poprzez dokręcenie nakrętki. 

3. 4 pojedyńcze żyły kabla sterującego są opisane jako 1,2,3,4 i muszą zostać 
odpowiednio podłączone do zacisków sprężynowych 1 (GND), 2 (DC IN), 3 (SENSE 
OUT), 4 (PE). 

W przypadku użycia dodatkowego SCHALTBOX (2) musi być on podłączony z 
pierwszym (1). Należy do tego użyć kabla czteroprzewodowego o tym samym 
przekroju żyły (1,5 mm²). Ten kabel musi zostać wyprowadzony do przepustu 
kablowego(1), znajdującego się po prawej stronie, z opisem CONTROL OUT i 
wprowadzony do kolejnego SCHALTBOX poprzez przepust kablowy z opisem 
CONTROL IN.  
 

4 pojedyńcze żyły kabla sterującego z opisami 1,2,3,4 muszą 
zostać odpowiednio podłączone 
(1:1) z następującymi złączami: 
 
 
 z Schaltbox (1) z 1 (GND), 2 
(DC OUT), 3 (SENSE IN), 4 (PE) 
(zobacz przykład). 
 
 
 z Schaltbox (2) z 1 (GND), 2 
(DC IN), 3 (SENSE OUT), 4 (PE) 
(zobacz przykład S. 7). 
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Schemat połączeń w przypadku wielu Schaltbox:  

 
          Schaltbox 1              Schaltbox 2        Schaltbox 3      

W każdym SCHALTBOX znajduje się standardowo zworka w postaci 
przewodu o średnicy (1,5 mm²). Jeżeli będzie podłączany kolejny 
SCHALTBOX, zworka ta musi zostać usunięta! 
 

4. W ostatnim SCHALTBOX zworka pomiędzy DC OUT oraz SENSE IN musi być 
podłączona. Jest ona standardowym wyposażeniem każdego SCHALTBOX. W 
przypadku braku tej zwroki STEUERBOX wyświetli błąd. Przewody z ogniw PV 
należy podłączyć do SCHALTBOX z lewej strony. 

5. Kabel sterujący (15m znajdujący sie w przesyłce) sprowadzić na dół i następnie 
podłączyć do STEUERBOX. 

 

Uwaga 

Uwaga! Należy stosować tylko i wyłącznie gniazda i wtyczki H4, ponieważ SCHALTBOX 
posiada złącza H4. W przypadku użycia innych złącz może wystąpić ryzyko pożaru z 
powodu przekroczenia dopuszczalnego natężenia prądu złącz! 
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3.2  Instalacja Q Fire Steuerbox 
 

1. Włącznik ustawić w pozycji O (OFF).  

 

  

2. Kabel z czterema końcówkami wprowadzić przez lewy przepust kablowy z opisem 
CONTROL OUT (opis na pokrywie) oraz uszczelnić poprzez dokręcenie nakrętki.  
 

3. 4 pojedyńcze żyły kabla sterującego są opisane 1,2,3,4 i muszą zostać odpowiednio 
podłączone do zacisków sprężynowych 1 (GND), 2 (DC IN), 3 (SENSE OUT), 4 (PE). 

   
 

                       
Steuerbox 

 
             

4. Do złącza zasilającego podłączyć napięcie sieciowe 230V (przy zachowaniu 
szczególnej ostrożności). 

  
 

5. Włącznik ustawić w pozycji I (ON).   

  
 

6. Jeżeli wszystkie połączenia zostały wykonane prawidłowo będzie świecić zielona 
dioda LED. Przekaźniki załączą się. 
 

Jeżeli świeci/mruga czerwona dioda LED oznacza to, że wystąpił błąd w 
połączeniach. Należy w tym przypadku sprawdzić wszystkie połączenia. 
 

7. Teraz do wejść 1 PV+ oraz 1PV- w SCHALTBOX może zostać podłączony pierwszy 
łańcuch ogniw PV. Na pokrywie SCHALTBOX opisane są odpowiednio złącza dla 
paneli fotowoltaicznych oraz falownika. 
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Należy zwrócić uwagę na poprawną polaryzację Plus (+) i Minus (-). Do złącza PV z 
opisem 1 PV+ musi zostać przyłączony + łańcucha PV. 

Do złącza 1 PV- musi zostać przyłączony – łańcucha PV.  
Zmiana polaryzacji jest niedopuszczalna! 

 

8. Jeśli wszystkie łańcuchy zostały podłączone do SCHALTBOX w sposób jak wyżej, 
można przy dostępnym świetle dziennym zmierzyć napięcie łańcucha PV na 
złączach 1 INV+ oraz 1 INV-. 

 

9. Następnie należy podłączyć złącza 1 INV+ oraz 1 INV- itd. do odpowiednich wejść 
falownika. 

Również tutaj obowiązuje: złącze z opisem 1 INV+ jest plusem łańucha PV. Złącze z 
opisem 1 INV- jest minusem łańucha PV.  

 

10. Niewykorzystane złącza SCHALTBOX muszą zostać koniecznie, odpowiednio 
zaślepione dostarczonymi w zestawie zaślepkami. Należy także uszczelnić obydwa 
przepusty kablowe. 

Przez lewy przepust kablowy przeciągnięty jest kabel sterujący.  

Drugi przepust kablowy wyposażony jest domyślnie w zaślepkę, którą należy 
usunąć tylko w przypadku stosowania dodatkowego kabla sterującego dla kolejnego 
SCHALTBOX.  Tylko w ten sposób zagwarantowany jest odpowiedni stopień ochrony 
urządzenia.  

Eksploatacja SCHALTBOX z otwartymi złączami/dławicami jest niedopuszczalna. 
 
 

11. Przeprowadzenie testu:  
 
Steuerbox włącznik OFF ->  Falownik nie dostarcza energii. 
 
Steuerbox włącznik ON ->  Falownik dostarcza energię, o ile  
      instalacja fotowoltaiczna jest nasłoneczniona.  
       

 

 

 

 

 

 

 



    
______________________________________________________________________________________________ 
 
 

______________________________________________________________________________________________ 
  
Q3 ENERGIE Instrukcja Obsługi Q Fire                            10/18 
Version 1.0, Stand 01.07.2015  
 

Instrukcja Obsługi 
Q Fire Rozłącznik paneli PV 
 

3.3  Złącza Q Fire Generatorfreischaltbox  
 
 
  
    

 
PV                           Falownik
    
 
Złącze PV Łańcuch 1-                 Łańcuch 1- do falownika 
 
 
Złącze PV Łańcuch 1+                Łańuch 1+ do falownika 
 
 

 
     Przewód sterujący 

 
 
 
 
 
 

3.4  Złącza Q Fire Steuerbox 
 

              Przewód sterujący        Zdalne sterowanie + Status 

 

 
 
 
      Sygnalizacja LED 
 
    Przełącznik 
 
 

                                                           
 
 
 
        Złącze zasilające 
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3.5  Połączenie Master-Slave 

 
Rozbudowa do 12 łańcuchów PV 

  
 

 
 

 
Uwaga: 
 
Przy podłączaniu SCHALTBOX należy zwrócić uwagę, aby najpierw podłączyć przewody 
sterujące do wszystkich modułów Q Fire i dopiero wtedy łańcuchy PV. 
 
W ostatnim SCHALTBOX musi znajdować się zworka (znajdująca się w zestawie).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Uwaga 

Zamiana złączy (PV+/PV- INV+/INV-) w SCHALTBOX prowadzi do błędu i uszkodzenia 
urządzenia! 
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Rozbudowa do więcej niż 16 łańcuchów PV 
 

 
     
     Steuerbox Master   Steuerbox Slave  
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3.6  Miejsce instalacji 
 
Steuerbox 
 
Należy znaleźć odpowiednie miejsce instalacji urządzenia w pobliżu falownika oraz 
gniazdka 230V. Miejsce powinno być w idealnym przypadku dostępne w przypadku pożaru. 
Jeżeli STEUERBOX zostanie odłączony od sieci, wszystkie podłączone urządzenia 
STEUERBOX zostaną automatycznie wyłączone. Ręczne wyłączenie włącznika nie jest w 
tym przypadku konieczne. 
 
Steuerbox posiada stopień ochrony IP54. 
Miejsce montażu musi być zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi.  
 
 
Schaltbox 
 
Należy znaleźć odpowiednie miejsce na instalacje urządzenia pośrodku modułów PV. 
SCHALTBOX posiada stopień ochrony IP64 i może zostać zainstalowany na zewnątrz 
budynku, jeżeli nieużywane złącza są zaślepione/uszczelnione. 
 
Urządzenie musi być zamontowane w miejscu nienarażonym na bezpośrednie 
oddziaływanie pogody oraz zacienione z membraną skierowaną ku dołowi. Przy 
nieprawidłowym montażu na zewnątrz budynku może po czasie wystąpić zjawisko 
kondensacji pary wodnej na skutek starzejących się uszczelnień. W idealnym przypadku 
miejsce instalacji urządzenia powinno być dobrze dostępne.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uwaga 

Eksploatacja SCHALTBOX z niezabezpieczonymi złączami PV jest niedopuszczalna! 
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3.7  Montaż 
 
Urządzenie może zostać zamontowane na ścianie lub stelażu za pomocą załączonych do 
zestawu uchwytów montażowych poprzez otwory znajdujące się w podstawie obudowy 
urządzenia. 
 
 

3.8  Wymiary 
 
 
 
 
 
 
 

Wymiary Q Fire Schaltbox 
 
 
 

 
Aby zamontować STEUERBOX 
należy wykorzystać otwory w 
podstawie obudowy i za pomocą 
dołączonych uchwytów 
montażowych przykręcić do ściany. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wymiary für Q Fire Steuerbox 
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4  Uruchomienie  

 
Ustawienie przełącznika w pozycji 0 OFF oznacza, że system jest wyłączony. Napięcie 
łańcuchów PV jest mniejsze niż 1V. Nie świeci żadna dioda LED. 
 
Łańcuchy PV są odseparowane od falownika są pomocą SCHALTBOX.  
 
Ustawienie przełącznika w pozycje I ON spowoduje włączenie systemu.  
Napięcie łańcuchów zostanie podane do falownika.  
Świeci zielona dioda LED. 
 
Jeżeli w pozycji I ON świeci czerwona dioda LED, oznacza to, że wystąpił błąd (np. 
przerwany przewód sterujący) i łańcuchy PV są odłączone od falownika za pomocą 
SCHALTBOX. 
 
 
Po zainstalowaniu należy sprawdzić: 

1. Wyłączenie: Przełącznik w pozycji O OFF. 

2. Zmierzyć napięcie na wejściu falownika. Nie powinno wystąpić napięcie na 
zaciskach falownika. Nie świeci żadna dioda LED na Q Fire. 

3. Włączenie: Ustawić przełącznik w pozycji O ON.  

4. Zmierzyć napięcie na wejściu falowniku. Powinno wystąpić napięcie łańcuchów PV 
obwodu otwartego. Świeci zielona dioda LED. 

 
 
 
 
 
 
5  Rozłączanie złączy 

 
 
Złącza PV można rozłączyć jedynie za pomocą odpowiedniego narzędzia. Proszę 
zastosować narzędzie (Q3 numer artykułu: 500144) poprzez wsunięcie je między złącza i 
odciągnięcie wtyczki. 
 

. 
 

Rozłączanie złączy PV 
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6 Możliwości podłączenia stacyjki 
 

Q Fire STEUERBOX posiada możliwośc sterowania (włączania i wyłączania) poprzez 
opcjonalną zewnętrzną stacyjkę. STEUERBOX jest więc aktywny wówczas gdy wbudowany 
przełącznik oraz stacyjka znajdują się w pozycji „włączone“.  

Każde urządzenie STEUERBOX posiada własne wejście zdalnego sterowania w celu 
włączenia urządzenia (potencjał 12V). Maksymalna dopuszczalna długość kabla 
sterującego między STEUERBOX i stacyjką wynosi 100m. 

Maksymalny przekrój przewodu, jaki można podłączyć do złącza zdalnego sterownia 
wynosi 1,5mm² 

 

 
Przez przepust kablowy, znajdujący się w prawym górnym rogu urządzenia, można 
przeprowadzić kabel o maksymalnym przekroju 9 mm². 

 
Odpowiednia stacyjka 

Zasadniczo odpowiednie są wszystkie stacyjki, które posiadają przynajmniej jeden 
bezpotencjałowy kontakt, który odpowiedni jest dla małych prądów. Idealnie gdy kontakt 
ten posiada pozłacane styki.  
Nieodpowiednie materiały styków mogą spowodować niepotrzebne zakłócenia w pracy 
urządzenia – szczególnie na zewnątrz budynku. 

Aby STEUERBOX był włączony, kontakt stacyjki musi być zwarty (styk zamknięty). Przy 
styku otwartym urządzenie jest wyłączone a łańcuchy PV odłączone od falownika. 
 
Sugestia: należy zwrócić uwagę w którym położeniu stacyjki można wyjąć kluczyk. 
Sensowne jest, aby kluczyk można było wyciągnąć w obydwu pozycjach (właczony, 
wyłaczony) 
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Schemat podłączenia  
 
 
        Wyłącznik awaryjny           Stacyjka 
 

                            
 
Wskazówka: 
 
Aby podłączyć stacyjkę do STEUERBOX należy najpierw usunąc zworkę z zacisków wejścia 
zdalnego sterowania. 

 

Możliwości podłączenia sygnalizacji  
 
Każdy STEUERBOX posiada bezpotencjałowe wyjście przekaźnikowe, które jest zamknięte 
podczas niezakłóconej pracy (świeci zielona dioda LED). W momencie gdy STEUERBOX 
jest wyłączony lub wystąpił błąd (świeci czerwona dioda LED) styk przekaźnika jest 
otwarty. Wyjście to można wykorzystać do dodatkowej sygnalizacji pracy urządzenia.  
 

• Styk posiada maksymalną obciążalność 30VDC/1A. 
 

Uwaga 

Max. długość przewodu: 100 m 
 
Min. przekrój przewodu: 0,5 mm² 
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System Q3 Q Fire jest w dużej mierze bezobsługowy. 
 
W przypadku zaniku napięcia sieciowego lub przerwy kabla sterującego system zostanie 
wyłączony. W takim przypadku należy najpierw obowiązkowo usunąć powstałą przyczynę 
błędu. Dopiero po usunięciu przyczyny awarii, system Q Fire jest gotowy do ponownego 
załączenia.  
 
System Q Fire powien zostać raz w miesiącu wyłączony w celu jego przetestowania. Po 
wyłączeniu systemu na zaciskach falownika nie powinno występować napięcie łańcuchów 
PV.   
 
 
 
 
 
 

Q3 ENERGIE GmbH & Co. KG 
Uhlmannstr. 45 
88471 Laupheim 
 
Tel: +49 (0)7392/9381 784  
Fax: +49 (0)3212/1370 654 
 
e-Mail: service@q3-energie.de  
www.q3-energie.de 
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