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ACHTUNG gefährliche Spannung! Nur vom Fachpersonal zu öffnen!
ATTENTION high voltage! Opening by qualified personnell only!
ATTENTION haute tension! Defense d‘ouvrir sauf des personnes autorises!
ATTENZIONE alta tensione! Apertura consentita solo al personale autorizzato!
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▪ bis zu 24 Strings pro Box

▪ Überspannungsschutz & Sicherungen  
   (± optional)

▪ Steck- oder Klemmtechnik
  – Standard: MC4-Evo 2 (Stäubli)

▪ Kunststoff- oder Metallgehäuse

▪ Stringreduzierung möglich
  (z. B. 8 Eingänge ➫ 4 Ausgänge)

▪ Plug & Play (Gegenstecker im Lieferumfang)

Dank unserer modularen Bauweise kombinieren 
wir alle Elemente der Anschlusstechnik präzise 
nach Bedarf für besonders kompakte oder ver-
einfachte Anlagenstrukturen.

Einfache Bedienung, 
klare Signale, 

kompromisslose 
Sicherheit – 

genau wie wir 
es brauchen!

QFire ist eine PV Generator Abschalt-
vorrichtung zum automatisierten 
galvanischen Trennen von PV Strings nach 
DIN EN 60947-3:2020

Die QFire Schaltboxen werden in Modul-
nähe am Dacheintritt installiert, von wo 
aus alle Leitungen, welche vom Dach 
kommen, mit speziellen Hochleistungs-
relais sicher und lichtbogenfrei abgeschaltet 
werden können. 

Die QFire Steuerbox wird zentral nahe des 
Wechselrichters oder an einem anderen 
zugänglichen Ort verbaut. 

So kann von einem zentralen Punkt aus 
die gesamte Gleichstromzufuhr unterbro-
chen werden:

▪ manuell an der Steuerbox 

▪ über einen externen NOT-AUS Schalter

▪ gekoppelt über Brandmeldezentrale

ebenso wie 

▪ AC-gekoppelt über das Stromnetz bei  
   Netzausfall – schaltet das Netz wieder  
   zu, so geht die Anlage automatisch  
   wieder in Betrieb

▪ durch Unterspannung aufgrund von  
   Kabelbruch oder bei starken Schwan- 
   kungen des AC Netz
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„Wie funktioniert der QFire 
Feuerwehrschalter?

Besonderheiten der QFire Feuer-
wehrschalter für PV Anlagen
Die Feuerwehrschalter für PV Anlagen QFire 
sind zertifiziert nach IEC 60947-3 und werden 
kundenspezifisch geplant und bei uns in Kauf-
beuren gebaut - Made in Germany. 

„

Kundenspezifische Bauweise



Technische Daten Steuerbox Schaltbox
Schaltmethode galvanische Trennung

Anschlüsse Stäubli MC4-Evo 2 (kompatibel zu allen MC4) | 4-6 mm²

Stringanzahl modular erweiterbar mit 1-99 Schaltboxen mit je bis zu 24 Strings

Normen CE, IEC 60947-3

Gehäuse

Material Polycarbonat (bis 16 Strings) | Stahlblech (ab 18 Strings)

IP-Klasse (EN60529) Polycarbonat: IP 66/67 | Stahlblech: IP 66

Stoßfestigkeitsgrad Polycarbonat: IK08 (+35°C/-25°C) | Stahlblech: IK10 (+60°C/-25°C)

Zertifizierung EN 62208:2011:2011

Montageort geschützter Außenbereich

Abmessungen L x B x T (mm) 250 x 170 x 100

2-4 Strings: 300 x 400 x 132
6-8 Strings: 400 x 400 x 132

10-16 Strings: 400 x 600 x 132
18-24 Strings: 600 x 600 (800) x 200 (300)

Gewicht ca. 1,1 kg ca. 2-20 kg (abhängig von Größe und Ausstattung)

Spannung

Betriebsspannung 230 VAC

Sicherung B6 Leitungsschutz

Leistungsdaten ca. 40 mA bei 230 VAC ca. 40 mA bei 230 VAC + max. 1,8 W/String

Bemessungsspannung Isolation 1.500 VDC

Systemspannung max. --- 1.500 V DC

Schaltspannung max. bei 15 A --- 1.500 V DC

Steuerspannung 24 V DC (12 V DC) 24 V DC (12 V DC)

Schaltstrom max. pro String (Isc) --- 20 A bei 1.500 V DC

Überspannungsschutz

Kategorie --- DC T1+2

Fernmeldekontakt --- ja

Integrierter Slave --- 230 VAC | für Kaskadenschaltung und
Steuerleitungen > 25 m

Compliance --- IEC 61634-31:2018, EN 50539-
111:2012+A1:2014

Kommunikation Statusanzeige optisch LEDs
(LAN/Ethernet optional) Statusanzeige optisch LEDs

Betriebstemperatur - 25°C bis +50°C

Luftfeuchtigkeit 0 – 99% rel. Feuchte (nicht kondensierend)

Optionen externer Schlüsselschalter oder Notaus, potentialfreier Statuskontakt

Hinweise zur Installation:

Mit einer einzigen Steuerbox bis zu fünf 
unterschiedliche Dachflächen anfahren 
und abschalten!

Dabei signalisiert jeder einzelne Cluster neben 
„An und Aus“ ebenfalls den Leitungszustand 
und gegebenenfalls auch die Funktionalität des 
Überspannungsschutzes. Die Entfernung zwi-
schen der Steuerbox und einem einzelnen Clus-
ter können bis zu 1.200 Meter betragen. Bei 
einem Stromausfall gehen alle Cluster in einen 
sicheren Zustand und schalten bei Wiederher-
stellung des Netzes automa-
tisch zu. Im Schaltfall werden 
alle Strings der Gesamtanlage 
ab den Schaltboxen vom PV 
Generator getrennt und sind 
somit sicher spannungsfrei.

Cluster Technik

Herausforderung: Wann ist bei 
einer PV Anlage ein 
Feuerwehrschalter Pflicht?
Die Sicherheit von Photovoltaikanlagen (PV-
Anlagen) ist ein zentrales Thema, insbesondere 
im Brandfall. Dabei spielen technische Normen 
und Vorschriften eine entscheidende Rolle. 
Die DIN VDE 0105-100 regelt die allgemeinen 
Anforderungen an den Betrieb elektrischer 
Anlagen, während die Anwendungsregel VDE-
AR-E 2100-712 spezifische Vorgaben für die 
Abschaltung von PV-Anlagen für Rettungskräfte 
definiert. Ergänzend dazu legt die IEC 60947-3 
die Anforderungen an Schaltgeräte und Trenn-

schalter fest, die für eine sichere 
Abschaltung sorgen. Diese Nor-
men bilden die technische Grund-
lage für die Entscheidung, wann 
ein Feuerwehrschalter verpflich-
tend erforderlich ist.

Als Planer oder Installateur sind Sie nicht nur 
für die fachgerechte Installation von Photovol-
taikanlagen verantwortlich, sondern auch für 
die Sicherheit Ihrer Kunden. Gerade in Bezug 
auf Brandschutz gibt es besondere Anforde-
rungen, die es zu beachten gilt. 

Die QFire Feuerwehrschalter Online Schulung 
vermittelt Ihnen das notwendige Fachwissen, 
um Photovoltaikanlagen sicher 
und gemäß den aktuellen Vor-
schriften zu planen aber auch 
zu installieren. Die Schulung 
ist kostenlos. Melden Sie sich 
an!

Sicher planen, installieren und 
schützen – Ihre Schulung für 
mehr Brandschutzkompetenz 
bei Photovoltaikanlagen

https://q3-energie.de/qfire-pv-feuerwehrschalter-schulung-fuer-planer-und-installateure/
https://q3-energie.de/wann-feuerwehrschalter-verpflichtend/
https://q3-energie.de/freischaltung-von-pv-anlagen-feuerwehrschalter-neu-cluster-technik/


SCHALTBOX Zubehör INTEGRIERBAR
Art.-Nr. Beschreibung

Q-502102 Baugruppe Steuereinheit
zur netzseitigen Ansteuerung und Abschaltung über Steuerleitung oder potentialfreien Kontakt

Q-595012 Q3 Überspannungsschutz T1/2 
Kombiableiter mit Fernmeldekontakt 1 pro MPPT benötigt. Andere Marken auf Anfrage

100574 Sicherung und Sicherungshalter im Pluspol
AT P V - 3 2 L  Ø10 x 85  gPV
1500Vdc    50kA

25A  EN60269-6  IEC60269-6  

100575 Sicherung und Sicherungshalter im Minuspol
AT P V - 3 2 L  Ø10 x 85  gPV
1500Vdc    50kA

25A  EN60269-6  IEC60269-6  

991010
Verzögerungsschaltung 
zur sequentiellen Abschaltung (Abschaltverzögerung 1 s pro Box) in 
Photovoltaik-Großanlagen zum netzfreundlichen Abschalten

595014
QFire Hochleistungs-Schutzgerät für Steuerleitungen. 
Effektiver Schutz vor Überspannungen. Technische Eigenschaften und  
Leistungsdaten sind mit der T1- und T2-Klassifizierung vergleichbar.

BAUKASTENSYSTEMQ   Fire

SCHALTBOX

bis 24 Strings 
möglich

AT P V - 3 2 L  Ø10 x 85  gPV
1500Vdc    50kA

25A  EN60269-6  IEC60269-6  

externe Not-Aus-Schalter

Cluster Steuerbox
für bis zu 5 

unterschiedliche 
Dachflächen

STEUERBOX alternativ

ZUBEHÖR

AT P V - 3 2 L  Ø10 x 85  gPV
1500Vdc    50kA

25A  EN60269-6  IEC60269-6  

MC4 -EVO2 (Standard)

optional: Sunclix

optional: Klemmtechnik

STEUERBOX Zubehör INTEGRIERBAR
Art.-Nr. Beschreibung

500666
QFire Power Patcher Datenübertragung
zum Anschluss an eine Steuerbox. Datenübertragung auf Q3 Cloud via TCP/IP zum Kunden 
Router. Meldung: Status, Zustand (Ein/Aus)

595014
QFire Hochleistungs-Schutzgerät für Steuerleitungen. 
Effektiver Schutz vor Überspannungen. Technische Eigenschaften und  
Leistungsdaten sind mit der T1- und T2-Klassifizierung vergleichbar.

500567 QFire Cluster Steuerbox
Ansteuerung von bis zu 5 Cluster Kontakten zur Ansteuerung von bis zu 5 QFire BIG Systemen

500569 QFire Cluster Karte 
Zubehör Cluster Steuerbox, eine Karte pro Cluster benötigt

ZUBEHÖR EXTERN
Art.-Nr. Beschreibung

500001 QFire Ausschaltbox 
IP66 entspricht IEC 60529  | IP67 | IP69 | IP69K

500003 QFire Schlüsselschalter  
Schneider Electric, XALD144 | IP66 entspricht IEC 60529 IP67 | IP69 | IP69K

500005 QFire Not-Aus-Schalter im Gehäuse hinter Glas
GMC-120-DKM-G-Y | IP52 nach EN 60529 | Norm: EN 12094-3
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BSFZ-Siegel für innovative Ausrichtung

Diese Auszeichnung bestätigt unsere Innovationskraft und unser Engagement für 
mehr Sicherheit in der Photovoltaikbranche.

Vorhaben-ID: 849-547-133/2024-2/1

Q320250424 · Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Scannen Sie den QR-Code und entdecken Sie 
alle Details zu unserem Feuerwehrschalter QFire, 
weiteren Lösungen rund um sichere Photovol-
taik-Technik sowie unser Unternehmen – direkt 
auf der Website der Q3 ENERGIE 
GmbH & Co. KG. Dort finden Sie 
außerdem hilfreiche Informati-
onen für Ihre Projektvorberei-
tung sowie Ansprechpartner, 
die Sie bei Bedarf unterstützen.

Mehr erfahren über QFire und Q3 Anfrage QFire Feuerwehrschalter

Sie planen eine PV-Anlage mit Feuerwehrschal-
ter? Teilen Sie uns Ihre technischen Eckdaten 
unkompliziert in einem Formular mit – wir er-
stellen Ihnen gerne ein passgenaues Angebot 
für Ihren QFire. So können Sie 
unsere Lösung frühzeitig in 
Ihre Planung einbeziehen. Bei 
Rückfragen stehen wir Ihnen 
gerne beratend zur Seite.

Goldstandard der 
Generatorfreischaltung

„
„

https://q3-energie.de/
https://q3-energie.de/produkte/feuerwehrschalter-fuer-pv-anlagen-modul-string-abschaltung/anfrage-qfire-pv-feuerwehrschalter/

