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Ausschreibungstexte QFire Stand 01.07.2025

Art.-Nr. Artikelbeschreibung Ausschreibungstext 
QFire-LITE-
2Strings

QFire String-Generator-Freischaltung HV/HC *LITE* zum 
Schalten von 2 Strings. Maximale Stringspannung 1.500 V 
DC bei bis zu 20 A Isc pro String. Modulanschlüsse MC4 EVO2. 
Ansteuerung über 230 V AC. Gehäuse aus Polycarbonat IP 67, 
300 x 300 mm. Zolltarifnummer: 85362010

Einrichtung zur fernsteuerbaren Abschaltung von bis zu zwei Strängen (Strings) einer 
Photovoltaikanlage gemäß DIN EN 60947-3. Die Schaltung erfolgt durch externe Zufuhr von 
230 V AC, z. B. über einen Schlüsselschalter oder einen Not-Aus-Taster.
Automatische Abschaltung bei Ausfall der Steuerspannung (Unterspannung)
Automatisches Wiedereinschalten bei Wiederherstellung der Steuerspannung (Normalspannung)
Schaltvermögen je String: max. 1500 V DC / 20 A
Gesamtschaltvermögen der Box: max. 40 A DC
Anschluss über integrierte PV-Steckverbinder Typ EVO2 (Ein- und Ausgang je String)
Gehäuse aus UV-beständigem Polycarbonat, Abmessungen 300 × 300 mm, Schutzart IP67, 
Schlagfestigkeit IK08. Zur Wandmontage oder zur Befestigung an der PV-Unterkonstruktion im 
witterungsgeschützten und verschatteten Außenbereich. 
Zulässiger Temperaturbereich im Betrieb: –10 °C bis +45 °C.

QFire-LITE-
4Strings

QFire String-Generator-Freischaltung HV/HC *LITE* zum 
Schalten von 4 Strings. Maximale Stringspannung 1.500 V 
DC bei bis zu 20 A Isc pro String. Modulanschlüsse MC4 EVO2. 
Ansteuerung über 230 V AC. Gehäuse aus Polycarbonat IP 67, 
300 x 300 mm, IP67. Zolltarifnummer: 85362011

Einrichtung zur fernsteuerbaren Abschaltung von bis zu vier Strängen (Strings) einer 
Photovoltaikanlage gemäß DIN EN 60947-3. Die Schaltung erfolgt durch externe Zufuhr von 
230 V AC, z. B. über einen Schlüsselschalter oder einen Not-Aus-Taster.
Automatische Abschaltung bei Ausfall der Steuerspannung (Unterspannung)
Automatisches Wiedereinschalten bei Wiederherstellung der Steuerspannung (Normalspannung)
Schaltvermögen je String: max. 1500 V DC / 20 A
Gesamtschaltvermögen der Box: max. 80 A DC
Anschluss: über integrierte PV-Steckverbinder Typ EVO2 (Ein- und Ausgang je String)
Gehäuse aus UV-beständigem Polycarbonat, Abmessungen 300 × 300 mm, Schutzart IP67, 
Schlagfestigkeit IK08. Zur Wandmontage oder zur Befestigung an der PV-Unterkonstruktion im 
witterungsgeschützten und verschatteten Außenbereich. 
Zulässiger Temperaturbereich im Betrieb: –10 °C bis +45 °C.

QFire LITE 
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QFire-LITE-
2Strings+1SP
D

QFire String-Generator-Freischaltung  HV/HC *LITE* zum 
Schalten von 2 Strings. Maximale Stringspannung 1.500 V 
DC bei bis zu 20 A Isc pro String. Modulanschlüsse MC4 EVO2. 
Ansteuerung über 230 V AC. Integrierter 
Überspannungsschutz (Typ 1+2). Gehäuse aus 
Polycarbonat IP 67, 300 x 400 mm, IP67. Zolltarifnummer: 
85362010

Einrichtung zur fernsteuerbaren Abschaltung von bis zu zwei Strängen (Strings) einer 
Photovoltaikanlage gemäß DIN EN 60947-3, mit integriertem DC-Überspannungsschutz Typ 1+2.
Die Schaltung erfolgt durch externe Zufuhr von 230 V AC, z. B. über einen Schlüsselschalter oder Not-
Aus-Taster. Der integrierte Überspannungsschutz ist werkseitig fertig verdrahtet.
Automatische Abschaltung bei Ausfall der Steuerspannung (Unterspannung)
Automatisches Wiedereinschalten bei Wiederherstellung der Steuerspannung (Normalspannung)
Schaltvermögen je String: max. 1500 V DC / 20 A
Gesamtschaltvermögen der Box: max. 40 A DC
Anschluss: über integrierte PV-Steckverbinder Typ EVO2 (Ein- und Ausgang je String)
Überspannungsschutz (Typ 1+2) gemäß:
IEC 61643-31:2018
EN 50539-11:2013+A1:2014
CE-konform
Fernmeldekontakt
Statusanzeige über grüne/rote Indikatoren
Maximale Betriebsspannung: 1.500 V DC
Nominaler Ableitstrom In (8/20 µs): 20 kA
Impuls-Ableitstrom Iimp (10/350 µs): 6,25 kA
Gesamtableitstrom (10/350 µs): 12,5 kA
Gesamtableitstrom (8/20 µs): 40 kA
Maximaler Ableitstrom Imax: 40 kA
Reaktionszeit tA: < 25 ns
Gehäuse aus UV-beständigem Polycarbonat, Abmessungen 400 × 300 mm, Schutzart IP67, 
Schlagfestigkeit IK08. Zur Wandmontage oder zur Befestigung an der PV-Unterkonstruktion im 
witterungsgeschützten und verschatteten Außenbereich. 
Zulässiger Temperaturbereich im Betrieb: –10 °C bis +45 °C. 
Zum Anschluss von zwei Strings auf einen MPPT geeignet.
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QFire-LITE-
4Strings+2SP
D

QFire String-Generator-Freischaltung  HV/HC *LITE* zum 
Schalten von 4 Strings. Maximale Stringspannung 1.500 V 
DC bei bis zu 20 A Isc pro String. Modulanschlüsse MC4 EVO2. 
Ansteuerung über 230 V AC. Integrierter 
Überspannungsschutz (Typ 1+2). Gehäuse aus 
Polycarbonat IP 67, 300 x 400 mm, IP67. Zolltarifnummer: 
85362011

Einrichtung zur fernsteuerbaren Abschaltung von bis zu vier Strängen (Strings) einer 
Photovoltaikanlage gemäß DIN EN 60947-3, mit integriertem DC-Überspannungsschutz Typ 1+2.
Die Schaltung erfolgt durch externe Zufuhr von 230 V AC, z. B. über einen Schlüsselschalter oder Not-
Aus-Taster. Der integrierte Überspannungsschutz ist werkseitig fertig verdrahtet.
Automatische Abschaltung bei Ausfall der Steuerspannung (Unterspannung)
Automatisches Wiedereinschalten bei Wiederherstellung der Steuerspannung (Normalspannung)
Schaltvermögen je String: max. 1500 V DC / 20 A
Gesamtschaltvermögen der Box: max. 80 A DC
Anschluss: über integrierte PV-Steckverbinder Typ EVO2 (Ein- und Ausgang je String)
Überspannungsschutz (Typ 1+2) gemäß:
IEC 61643-31:2018
EN 50539-11:2013+A1:2014
CE-konform
Fernmeldekontakt
Statusanzeige über grüne/rote Indikatoren
Maximale Betriebsspannung: 1.500 V DC
Nominaler Ableitstrom In (8/20 µs): 20 kA
Impuls-Ableitstrom Iimp (10/350 µs): 6,25 kA
Gesamtableitstrom (10/350 µs): 12,5 kA
Gesamtableitstrom (8/20 µs): 40 kA
Maximaler Ableitstrom Imax: 40 kA
Reaktionszeit tA: < 25 ns
Gehäuse aus UV-beständigem Polycarbonat, Abmessungen 400 × 300 mm, Schutzart IP67, 
Schlagfestigkeit IK08. Zur Wandmontage oder zur Befestigung an der PV-Unterkonstruktion im 
witterungsgeschützten und verschatteten Außenbereich. 
Zulässiger Temperaturbereich im Betrieb: –10 °C bis +45 °C. 
Zum Anschluss von vier Strings auf zwei MPPT geeignet.

Art.-Nr. Artikelbeschreibung Steuerbox Ausschreibungstext 
500566 Q Fire Generator-Freischaltung Steuerbox mit Auswertung 

ÜSS. Zolltarifnummer: 85362010 Ansteuerung von Big Boxen 
mit integriertem Slave 

Artikelnummer: Q-500566
Steuerbox zur Ansteuerung von einer oder mehreren Schalteinheiten für PV-Strings (z. B. QFire 
Big HV).
Ermöglicht zentrale Steuerung der gesamten PV-Anlage über verriegelbaren Drehknopf.
Verriegelbarer Drehknopf zum Ein-/Ausschalten der Gesamtanlage
In „AUS“-Position verriegelbar und absperrbar
Anschlussmöglichkeit für externen Schalter z.B. Not-Aus oder Schlüsselschalter
LED-Anzeige zur Auswertung des Steuersignals und des Überspannungsschutzes
Potentialfreier Meldekontakt zur Ausgabe des Anlagenzustands (AN/AUS)
Schutzart IP67, zur Montage im witterungsgeschützten Außenbereich
Versorgungsspannung: 230 V AC
Zulässige Umgebungstemperatur: –10 °C bis +45 °C
Geeignet für PV-Anlagen mit sicherheitsrelevanter Trennfunktion gemäß VDE und DIN-Normen.

QFire BIG System 
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Art.-Nr. Artikelbeschreibung Schaltboxen Ausschreibungstext 
Q-510602 QFire Big HV -  20 A* Box Schalteinheit 2 PV-Strings* 

Abschaltung nach DIN EN 60947-3:2020 
Gesamtschaltvermögen max. 40 A (20 A pro String). Bei 
Kaskadierung wird die Steuereinheit Q-502102 pro Box 
benötigt. Ferngesteuerte Schalteinheit „QFire“ zum Trennen 
von 2 PV Strings. 2 Eingänge(2x + | 2x -), 2 Ausgänge (2x + | 
2x -). Gehäuse aus Polycarbonat IP 66/67  zur Montage im 
witterungsgeschützten Außenbereich, 300 x 300 mm (ggf. 
größer bei Zusatzkomponenten). Stringanschluss Ein- und 
Ausgang über Stäubli MC4 EVO2 Stecker (andere auf Anfrage).  
Maximale Stringspannung 1.500 V DC bei bis zu 20 A Isc pro 
String. Anschluss einer bauseits gestellten Steuerleitung 5x 
1,5 mm² an beiliegendem Stecker. 4 Stück Montageohren 
beiliegend. Zolltarifnummer: 85362010 

Artikelnummer: Q-510602
Ferngesteuerte Schalteinheit zur Abschaltung von zwei Strängen (Strings) einer Photovoltaikanlage 
gemäß DIN EN 60947-3:2020.
Geeignet für den Einsatz in Großanlagen. 
Bei Kaskadierung ist pro Box die Steuereinheit Q-502102 erforderlich.
Zwei Eingänge (2× + / 2× –)
Zwei Ausgänge (2× + / 2× –)
Gesamtschaltvermögen: max. 40 A DC (20 A je String)
Maximale Stringspannung: 1.500 V DC, Isc bis 20 A pro String
Schaltung erfolgt ferngesteuert über bauseitige Steuerleitung (5× 1,5 mm²)
Anschluss über beiliegenden Steckkontakt
Stringanschlüsse: EVO2 (Ein- und Ausgang)
4 Stück Montageohren beiliegend
Gehäuse:
Material: UV- und witterungsbeständiges Polycarbonat
Schutzart: IP66/67, geeignet für die Montage im witterungsgeschützten Außenbereich
Schlagfestigkeit: IK08
Abmessungen: 300 × 300 mm (größer bei Zusatzkomponenten möglich)

Q-510604 QFire Big HV -  20 A* Box Schalteinheit 4 PV-Strings* 
Abschaltung nach DIN EN 60947-3:2020. 
Gesamtschaltvermögen max. 80 A (20 A pro String). Bei 
Kaskadierung wird die Steuereinheit Q-502102 pro Box 
benötigt. Ferngesteuerte Schalteinheit „QFire“ zum Trennen 
von 4 PV Strings. 4 Eingänge(4x + | 4x -), 4 Ausgänge (4x + | 
4x -). Gehäuse aus Polycarbonat IP 66/67  zur Montage im 
witterungsgeschützten Außenbereich, 300 x 300 mm (ggf. 
größer bei Zusatzkomponenten). Stringanschluss Ein- und 
Ausgang über Stäubli MC4 EVO2 Stecker (andere auf Anfrage).  
Maximale Stringspannung 1.500 V DC bei bis zu 20 A Isc pro 
String. Anschluss einer bauseits gestellten Steuerleitung 5x 
1,5 mm² an beiliegenden Stecker. 4 Stück Montageohren 
beiliegend. Zolltarifnummer: 85362010

Artikelnummer: Q-510604
Ferngesteuerte Schalteinheit zur Abschaltung von vier Strängen (Strings) einer Photovoltaikanlage 
gemäß DIN EN 60947-3:2020.
Geeignet für den Einsatz in Großanlagen. 
Bei Kaskadierung ist pro Box die Steuereinheit Q-502102 erforderlich.
Vier Eingänge (4× + / 4× –)
Vier Ausgänge (4× + / 4× –)
Gesamtschaltvermögen: max. 80 A DC (20 A je String)
Maximale Stringspannung: 1.500 V DC, Isc bis 20 A pro String
Schaltung erfolgt ferngesteuert über bauseitige Steuerleitung (5× 1,5 mm²)
Anschluss über beiliegenden Steckkontakt
Stringanschlüsse: EVO2 (Ein- und Ausgang)
4 Stück Montageohren beiliegend
Gehäuse:
Material: UV- und witterungsbeständiges Polycarbonat
Schutzart: IP66/67, geeignet für die Montage im witterungsgeschützten Außenbereich
Schlagfestigkeit: IK08
Abmessungen: 300 × 300 mm (größer bei Zusatzkomponenten möglich)
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Q-510606 QFire Big HV - 20 A* Box Schalteinheit 6 PV-Strings* 
Abschaltung nach DIN EN 60947-3:2020 
Gesamtschaltvermögen max. 120 A (20 A pro String) Bei 
Kaskadierung wird die Steuereinheit Q-502102 pro Box 
benötigt. Ferngesteuerte Schalteinheit „QFire“ zum Trennen 
von 6 PV Strings. 6 Eingänge(6x + | 6x -), 6 Ausgänge (6x + | 
6x -). Gehäuse aus Polycarbonat IP 66/67  zur Montage im 
witterungsgeschützten Außenbereich, 300 x 400 mm (ggf. 
größer bei Zusatzkomponenten). Stringanschluss Ein- und 
Ausgang über Stäubli MC4 EVO2 Stecker (andere auf Anfrage).  
Maximale Stringspannung 1.500 V DC bei bis zu 20 A Isc pro 
String. Anschluss einer bauseits gestellten Steuerleitung 5x 
1,5 mm² an beiliegenden Stecker. 4 Stück Montageohren 
beiliegend. Zolltarifnummer: 85362010

Artikelnummer: Q-510606
Ferngesteuerte Schalteinheit zur Abschaltung von sechs Strängen (Strings) einer Photovoltaikanlage 
gemäß DIN EN 60947-3:2020.
Geeignet für den Einsatz in Großanlagen. 
Bei Kaskadierung ist pro Box die Steuereinheit Q-502102 erforderlich.
Sechs Eingänge (6× + / 6× –)
Sechs Ausgänge (6× + / 6× –)
Gesamtschaltvermögen: max. 120 A DC (20 A je String)
Maximale Stringspannung: 1.500 V DC, Isc bis 20 A pro String
Schaltung erfolgt ferngesteuert über bauseitige Steuerleitung (5× 1,5 mm²)
Anschluss über beiliegenden Steckkontakt
Stringanschlüsse: EVO2 (Ein- und Ausgang)
4 Stück Montageohren beiliegend
Gehäuse:
Material: UV- und witterungsbeständiges Polycarbonat
Schutzart: IP66/67, geeignet für die Montage im witterungsgeschützten Außenbereich
Schlagfestigkeit: IK08
Abmessungen: 300 × 400 mm (größer bei Zusatzkomponenten möglich)

Q-510608 QFire Big HV - 20 A* Box Schalteinheit 8 PV-Strings* 
Abschaltung nach DIN EN 60947-3:2020. 
Gesamtschaltvermögen max. 160 A (20 A pro String). Bei 
Kaskadierung wird die Steuereinheit Q-502102 pro Box 
benötigt. Ferngesteuerte Schalteinheit „QFire“ zum Trennen 
von 8 PV Strings. 8 Eingänge(8x + | 8x -), 8 Ausgänge (8x + | 
8x -). Gehäuse aus Polycarbonat IP 66/67 zur Montage im 
witterungsgeschütztem Außenbereich, 300 x 400 mm (ggf. 
größer bei Zusatzkomponenten). Stringanschluss Ein- und 
Ausgang über Stäubli MC4 EVO2 Stecker (andere auf Anfrage).  
Maximale Stringspannung 1.500 V DC bei bis zu 20 A Isc pro 
String. Anschluss einer bauseits gestellten Steuerleitung 5x 
1,5 mm² an beiliegendem Stecker. 4 Stück Montageohren 
beiliegend. Zolltarifnummer: 85362010

Artikelnummer: Q-510608
Ferngesteuerte Schalteinheit zur Abschaltung von acht Strängen (Strings) einer Photovoltaikanlage 
gemäß DIN EN 60947-3:2020.
Geeignet für den Einsatz in Großanlagen. 
Bei Kaskadierung ist pro Box die Steuereinheit Q-502102 erforderlich.
Acht Eingänge (8× + / 8× –)
Acht Ausgänge (8× + / 8× –)
Gesamtschaltvermögen: max. 160 A DC (20 A je String)
Maximale Stringspannung: 1.500 V DC, Isc bis 20 A pro String
Schaltung erfolgt ferngesteuert über bauseitige Steuerleitung (5× 1,5 mm²)
Anschluss über beiliegenden Steckkontakt
Stringanschlüsse: EVO2 (Ein- und Ausgang)
4 Stück Montageohren beiliegend
Gehäuse:
Material: UV- und witterungsbeständiges Polycarbonat
Schutzart: IP66/67, geeignet für die Montage im witterungsgeschützten Außenbereich
Schlagfestigkeit: IK08
Abmessungen: 300 × 400 mm (größer bei Zusatzkomponenten möglich)
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Q-510610 QFire Big HV - 20 A* Box Schalteinheit 10 PV-Strings* 
Abschaltung nach DIN EN 60947-3:2020. 
Gesamtschaltvermögen max. 200 A (20 A pro String). Bei 
Kaskadierung wird die Steuereinheit Q-502102 pro Box 
benötigt. Ferngesteuerte Schalteinheit „QFire“ zum Trennen 
von 10 PV Strings. 10 Eingänge(10x + | 10x -), 10 Ausgänge 
(10x + | 10x -). Gehäuse aus Polycarbonat IP 66/67 zur 
Montage im witterungsgeschützten Außenbereich, 300 x 600 
mm (ggf. größer bei Zusatzkomponenten). Stringanschluss Ein- 
und Ausgang über Stäubli MC4 EVO2 Stecker (andere auf 
Anfrage).  Maximale Stringspannung 1.500 V DC bei bis zu 20 
A Isc pro String. Anschluss einer bauseits gestellten 
Steuerleitung 5x 1,5 mm² an beiliegenden Stecker. 6 Stück 
Montageohren beiliegend. Zolltarifnummer: 85362010

Artikelnummer: Q-510610
Ferngesteuerte Schalteinheit zur Abschaltung von zehn Strängen (Strings) einer Photovoltaikanlage 
gemäß DIN EN 60947-3:2020.
Geeignet für den Einsatz in Großanlagen. 
Bei Kaskadierung ist pro Box die Steuereinheit Q-502102 erforderlich.
Zehn Eingänge (10× + / 10× –)
Zehn Ausgänge (10× + / 10× –)
Gesamtschaltvermögen: max. 200 A DC (20 A je String)
Maximale Stringspannung: 1.500 V DC, Isc bis 20 A pro String
Schaltung erfolgt ferngesteuert über bauseitige Steuerleitung (5× 1,5 mm²)
Anschluss über beiliegenden Steckkontakt
Stringanschlüsse: EVO2 (Ein- und Ausgang)
6 Stück Montageohren beiliegend
Gehäuse:
Material: UV- und witterungsbeständiges Polycarbonat
Schutzart: IP66/67, geeignet für die Montage im witterungsgeschützten Außenbereich
Schlagfestigkeit: IK08
Abmessungen: 300 × 600 mm (größer bei Zusatzkomponenten möglich)

Q-510612 QFire Big HV - 20 A* Box Schalteinheit 12 PV-Strings* 
Abschaltung nach DIN EN 60947-3:2020. 
Gesamtschaltvermögen max. 240  A (20 A pro String). Bei 
Kaskadierung wird die Steuereinheit Q-502102 pro Box 
benötigt. Ferngesteuerte Schalteinheit „QFire“ zum Trennen 
von 12 PV Strings. 12 Eingänge(12x + | 12x -), 12 Ausgänge 
(12x + | 12x -). Gehäuse aus Polycarbonat IP 66/67 zur 
Montage im witterungsgeschützten Außenbereich, 300 x 600 
mm (ggf. größer bei Zusatzkomponenten). Stringanschluss Ein- 
und Ausgang über Stäubli MC4 EVO2 Stecker (andere auf 
Anfrage).  Maximale Stringspannung 1.500 V DC bei bis zu 20 
A Isc pro String. Anschluss einer bauseits gestellten 
Steuerleitung 5x 1,5 mm² an beiliegenden Stecker. 6 Stück 
Montageohren beiliegend. Zolltarifnummer: 85362010

Artikelnummer: Q-510612
Ferngesteuerte Schalteinheit zur Abschaltung von zwölf Strängen (Strings) einer Photovoltaikanlage 
gemäß DIN EN 60947-3:2020.
Geeignet für den Einsatz in Großanlagen. 
Bei Kaskadierung ist pro Box die Steuereinheit Q-502102 erforderlich.
Zwölf Eingänge (12× + / 12× –)
Zwölf Ausgänge (12× + / 12× –)
Gesamtschaltvermögen: max. 240 A DC (20 A je String)
Maximale Stringspannung: 1.500 V DC, Isc bis 20 A pro String
Schaltung erfolgt ferngesteuert über bauseitige Steuerleitung (5× 1,5 mm²)
Anschluss über beiliegenden Steckkontakt
Stringanschlüsse: EVO2 (Ein- und Ausgang)
6 Stück Montageohren beiliegend
Gehäuse:
Material: UV- und witterungsbeständiges Polycarbonat
Schutzart: IP66/67, geeignet für die Montage im witterungsgeschützten Außenbereich
Schlagfestigkeit: IK08
Abmessungen: 300 × 600 mm (größer bei Zusatzkomponenten möglich)
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Q-510614 QFire Big HV - 20 A* Box Schalteinheit 14 PV-Strings* 
Abschaltung nach DIN EN 60947-3:2020. 
Gesamtschaltvermögen max. 280 A (20 A pro String). Bei 
Kaskadierung wird die Steuereinheit Q-502102 pro Box 
benötigt. Ferngesteuerte Schalteinheit „QFire“ zum Trennen 
von 14 PV Strings. 14 Eingänge(14x + | 14x -), 14 Ausgänge 
(14x + | 14x -). Gehäuse aus Polycarbonat IP 66/67  zur 
Montage im witterungsgeschützten Außenbereich, 400 x 600 
mm (ggf. größer bei Zusatzkomponenten). Stringanschluss Ein- 
und Ausgang über Stäubli MC4 EVO2 Stecker (andere auf 
Anfrage).  Maximale Stringspannung 1.500 V DC bei bis zu 20 
A Isc pro String. Anschluss einer bauseits gestellten 
Steuerleitung 5x 1,5 mm² an beiliegenden Stecker. 6 Stück 
Montageohren beiliegend. Zolltarifnummer: 85362010

Artikelnummer: Q-510614
Ferngesteuerte Schalteinheit zur Abschaltung von vierzehn Strängen (Strings) einer 
Photovoltaikanlage gemäß DIN EN 60947-3:2020.
Geeignet für den Einsatz in Großanlagen. 
Bei Kaskadierung ist pro Box die Steuereinheit Q-502102 erforderlich.
Vierzehn Eingänge (14× + / 14× –)
Vierzehn Ausgänge (14× + / 14× –)
Gesamtschaltvermögen: max. 280 A DC (20 A je String)
Maximale Stringspannung: 1.500 V DC, Isc bis 20 A pro String
Schaltung erfolgt ferngesteuert über bauseitige Steuerleitung (5× 1,5 mm²)
Anschluss über beiliegenden Steckkontakt
Stringanschlüsse: EVO2 (Ein- und Ausgang)
6 Stück Montageohren beiliegend
Gehäuse:
Material: UV- und witterungsbeständiges Polycarbonat
Schutzart: IP66/67, geeignet für die Montage im witterungsgeschützten Außenbereich
Schlagfestigkeit: IK08
Abmessungen: 400 × 600 mm (größer bei Zusatzkomponenten möglich)

Q-510616 QFire Big HV - 20 A* Box Schalteinheit 16 PV-Strings* 
Abschaltung nach DIN EN 60947-3:2020. 
Gesamtschaltvermögen max. 320 A (20 A pro String). Bei 
Kaskadierung wird die Steuereinheit Q-502102 pro Box 
benötigt. Ferngesteuerte Schalteinheit „QFire“ zum Trennen 
von 16 PV Strings. 16 Eingänge (16x + | 16x -), 16 Ausgänge 
(16x + | 16x -). Gehäuse aus Polycarbonat IP 66/67  zur 
Montage im witterungsgeschützten Außenbereich, 400 x 600 
mm (ggf. größer bei Zusatzkomponenten). Stringanschluss Ein- 
und Ausgang über Stäubli MC4 EVO2 Stecker (andere auf 
Anfrage).  Maximale Stringspannung 1.500 V DC bei bis zu 20 
A Isc pro String. Anschluss einer bauseits gestellten 
Steuerleitung 5x 1,5 mm² an beiliegenden Stecker. 6 Stück 
Montageohren beiliegend. Zolltarifnummer: 85362010

Artikelnummer: Q-510616
Ferngesteuerte Schalteinheit zur Abschaltung von sechzehn Strängen (Strings) einer 
Photovoltaikanlage gemäß DIN EN 60947-3:2020.
Geeignet für den Einsatz in Großanlagen. 
Bei Kaskadierung ist pro Box die Steuereinheit Q-502102 erforderlich.
Sechzehn Eingänge (16× + / 16× –)
Sechzehn Ausgänge (16× + / 16× –)
Gesamtschaltvermögen: max. 320 A DC (20 A je String)
Maximale Stringspannung: 1.500 V DC, Isc bis 20 A pro String
Schaltung erfolgt ferngesteuert über bauseitige Steuerleitung (5× 1,5 mm²)
Anschluss über beiliegenden Steckkontakt
Stringanschlüsse: EVO2 (Ein- und Ausgang)
6 Stück Montageohren beiliegend
Gehäuse:
Material: UV- und witterungsbeständiges Polycarbonat
Schutzart: IP66/67, geeignet für die Montage im witterungsgeschützten Außenbereich
Schlagfestigkeit: IK08
Abmessungen: 400 × 600 mm (größer bei Zusatzkomponenten möglich)
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Q-510618 QFire Big HV – 20 A* Box Schalteinheit 18 PV-Strings* 
Abschaltung nach DIN EN 60947-3:2020. 
Gesamtschaltvermögen max. 360 A (20 A pro String). Bei 
Kaskadierung wird die Steuereinheit Q-502102 pro Box 
benötigt. Ferngesteuerte Schalteinheit „QFire“ zum Trennen 
von 18 PV Strings. 18 Eingänge(18x + | 18x -), 18 Ausgänge 
(18x + | 18x -). Gehäuse aus Stahlblech IP 66 zur Montage im 
witterungsgeschützten Außenbereich, 600 x 600 mm (ggf. 
größer bei Zusatzkomponenten). Stringanschluss Ein- und 
Ausgang über Stäubli MC4 EVO2 Stecker (andere auf Anfrage).  
Maximale Stringspannung 1.500 V DC bei bis zu 20 A Isc pro 
String. Anschluss einer bauseits gestellten Steuerleitung 5x 
1,5 mm² an beiliegenden Stecker. 4 Stück Befestigungslöcher 
mit 9 mm Durchmesser für M8 Schrauben. Zolltarifnummer: 
85362010

Artikelnummer: Q-510618
Ferngesteuerte Schalteinheit zur Abschaltung von 18 Strängen (Strings) einer Photovoltaikanlage 
gemäß DIN EN 60947-3:2020.
Geeignet für den Einsatz in Großanlagen. 
Bei Kaskadierung ist pro Box die Steuereinheit Q-502102 erforderlich.
Eingänge (18× + / 18× –)
Ausgänge (18× + / 18× –)
Gesamtschaltvermögen: max. 360 A DC (20 A je String)
Maximale Stringspannung: 1.500 V DC, Isc bis 20 A pro String
Schaltung erfolgt ferngesteuert über bauseitige Steuerleitung (5× 1,5 mm²)
Anschluss über beiliegenden Steckkontakt
Stringanschlüsse: EVO2 (Ein- und Ausgang)
4 Stück Befestigungslöcher vorhanden
Gehäuse:
Material: pulverbeschichtetes Stahlblech
Schutzart: IP66, geeignet für die Montage im witterungsgeschützten Außenbereich
Abmessungen: 600 × 600 mm (größer bei Zusatzkomponenten möglich)

Q-510620 QFire Big HV - 20 A* Box Schalteinheit 20 PV-Strings* 
Abschaltung nach DIN EN 60947-3:2020. 
Gesamtschaltvermögen max. 400 A (20 A pro String). Bei 
Kaskadierung wird die Steuereinheit Q-502102 pro Box 
benötigt. Ferngesteuerte Schalteinheit „QFire“ zum Trennen 
von 20 PV Strings. 20 Eingänge(20x + | 20x -), 20 Ausgänge 
(20x + | 20x -). Gehäuse aus Stahlblech IP 66 zur Montage im 
witterungsgeschützten Außenbereich, 600 x 600 mm (ggf. 
größer bei Zusatzkomponenten). Stringanschluss Ein- und 
Ausgang über Stäubli MC4 EVO2 Stecker (andere auf Anfrage).  
Maximale Stringspannung 1.500 V DC bei bis zu 20 A Isc pro 
String. Anschluss einer bauseits gestellten Steuerleitung 5x 
1,5 mm² an beiliegenden Stecker. 4 Stück Befestigungslöcher 
mit 9 mm Durchmesser für M8 Schrauben. Zolltarifnummer: 
85362010

Artikelnummer: Q-510620
Ferngesteuerte Schalteinheit zur Abschaltung von 20 Strängen (Strings) einer Photovoltaikanlage 
gemäß DIN EN 60947-3:2020.
Geeignet für den Einsatz in Großanlagen. 
Bei Kaskadierung ist pro Box die Steuereinheit Q-502102 erforderlich.
Eingänge: (20× + / 20× –)
Ausgänge: (20× + / 20× –)
Gesamtschaltvermögen: max. 400 A DC (20 A je String)
Maximale Stringspannung: 1.500 V DC, Isc bis 20 A pro String
Schaltung erfolgt ferngesteuert über bauseitige Steuerleitung (5× 1,5 mm²)
Anschluss über beiliegenden Steckkontakt
Stringanschlüsse: EVO2 (Ein- und Ausgang)
4 Stück Befestigungslöcher vorhanden
Gehäuse:
Material: pulverbeschichtetes Stahlblech
Schutzart: IP66, geeignet für die Montage im witterungsgeschützten Außenbereich
Abmessungen: 600 × 600 mm (größer bei Zusatzkomponenten möglich)
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Q-510622 QFire Big HV - 20 A* Box Schalteinheit 22 PV-Strings* 
Abschaltung nach DIN EN 60947-3:2020. 
Gesamtschaltvermögen max. 440 A (20 A pro String). Bei 
Kaskadierung wird die Steuereinheit Q-502102 pro Box 
benötigt. Ferngesteuerte Schalteinheit „QFire“ zum Trennen 
von 22 PV Strings. 22 Eingänge(22x + | 22x -), 22 Ausgänge 
(22x + | 22x -). Gehäuse aus Stahlblech IP 66 zur Montage im 
witterungsgeschützten Außenbereich, 600 x 600 mm (ggf. 
größer bei Zusatzkomponenten). Stringanschluss Ein- und 
Ausgang über Stäubli MC4 EVO2 Stecker (andere auf Anfrage).  
Maximale Stringspannung 1.500 V DC bei bis zu 20 A Isc pro 
String. Anschluss einer bauseits gestellten Steuerleitung 5x 
1,5 mm² an beiliegenden Stecker. 4 Stück Befestigungslöcher 
mit 9 mm Durchmesser für M8 Schrauben. Zolltarifnummer: 
85362010

Artikelnummer: Q-510622
Ferngesteuerte Schalteinheit zur Abschaltung von 22 Strängen (Strings) einer Photovoltaikanlage 
gemäß DIN EN 60947-3:2020.
Geeignet für den Einsatz in Großanlagen. 
Bei Kaskadierung ist pro Box die Steuereinheit Q-502102 erforderlich.
Eingänge: (22× + / 22× –)
Ausgänge: (22× + / 22× –)
Gesamtschaltvermögen: max. 440 A DC (20 A je String)
Maximale Stringspannung: 1.500 V DC, Isc bis 20 A pro String
Schaltung erfolgt ferngesteuert über bauseitige Steuerleitung (5× 1,5 mm²)
Anschluss über beiliegenden Steckkontakt
Stringanschlüsse: EVO2 (Ein- und Ausgang)
4 Stück Befestigungslöcher vorhanden
Gehäuse:
Material: pulverbeschichtetes Stahlblech
Schutzart: IP66, geeignet für die Montage im witterungsgeschützten Außenbereich
Abmessungen: 600 × 600 mm (größer bei Zusatzkomponenten möglich)

Q-510624 QFire Big HV - 20 A* Box Schalteinheit 24 PV-Strings* 
Abschaltung nach DIN EN 60947-3:2020. 
Gesamtschaltvermögen max. 480 A (20 A pro String). Bei 
Kaskadierung wird die Steuereinheit Q-502102 pro Box 
benötigt. Ferngesteuerte Schalteinheit „QFire“ zum Trennen 
von 24 PV Strings. 24 Eingänge(24x + | 24x -), 24 Ausgänge 
(24x + | 24x -). Gehäuse aus Stahlblech IP 66 zur Montage im 
witterungsgeschützten Außenbereich, 600 x 600 mm (ggf. 
größer bei Zusatzkomponenten). Stringanschluss Ein- und 
Ausgang über Stäubli MC4 EVO2 Stecker (andere auf Anfrage).  
Maximale Stringspannung 1.500 V DC bei bis zu 20 A Isc pro 
String. Anschluss einer bauseits gestellten Steuerleitung 5x 
1,5 mm² an beiliegenden Stecker. 4 Stück Befestigungslöcher 
mit 9 mm Durchmesser für M8 Schrauben. Zolltarifnummer: 
85362010

Artikelnummer: Q-510624
Ferngesteuerte Schalteinheit zur Abschaltung von 24 Strängen (Strings) einer Photovoltaikanlage 
gemäß DIN EN 60947-3:2020.
Geeignet für den Einsatz in Großanlagen. 
Bei Kaskadierung ist pro Box die Steuereinheit Q-502102 erforderlich.
Eingänge: (24× + / 24× –)
Ausgänge: (24× + / 24× –)
Gesamtschaltvermögen: max. 480 A DC (20 A je String)
Maximale Stringspannung: 1.500 V DC, Isc bis 20 A pro String
Schaltung erfolgt ferngesteuert über bauseitige Steuerleitung (5× 1,5 mm²)
Anschluss über beiliegenden Steckkontakt
Stringanschlüsse: EVO2 (Ein- und Ausgang)
4 Stück Befestigungslöcher vorhanden
Gehäuse:
Material: pulverbeschichtetes Stahlblech
Schutzart: IP66, geeignet für die Montage im witterungsgeschützten Außenbereich
Abmessungen: 600 × 600 mm (größer bei Zusatzkomponenten möglich)
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Q-502102 Baugruppe Steuereinheit*  zur Integration in Big Box. 
Zolltarifnummer: 85362010

Artikelnummer: Q-502102
Steuereinheit zur Integration in QFire Big HV –  Schalteinheiten mit bis zu 24 Strings.
Dient zur netzseitigen Ansteuerung und Abschaltung über Steuerleitung oder potentialfreien 
Kontakt.
Anschluss an 230 V AC
Bereits ab Werk eingebaut und vollständig verdrahtet
Kompatibel mit allen Varianten der QFire Big HV Boxen (Q-510602 bis Q-510624)
Keine separate Verdrahtung durch den Installateur erforderlich
Geeignet für die Montage im Innenraum der QFire Big HV Box.
Ermöglicht die zentrale Fernsteuerung über externe Signalgeber oder Automatisierungseinheiten z.B. 
Steuerbox 500566.

Art.-Nr. Artikelbeschreibung Ausschreibungstext 
Q-595012 Überspannungsschutz T1/2 Kombiableiter mit 

Fernmeldekontakt zur Integration im Q Fire komplett 
verdrahtet und RMT aufgelegt inkl. Gehäuseanpassung

Artikelnummer: Q-595012
PV-Überspannungsschutz Typ 1+2 zur Integration in eine Abschaltvorrichtung für PV-Strings. 
Vorkonfektioniert, ab Werk vollständig verdrahtet und einsatzbereit.
Technische Merkmale:
Normen: IEC 61643-31:2018, EN 50539-11:2013+A1:2014
CE-konform
Maximale Betriebsspannung: 1.500 V DC
Nominaler Ableitstrom In (8/20 µs): 20 kA
Impuls-Ableitstrom Iimp (10/350 µs): 6,25 kA
Gesamtableitstrom (10/350 µs): 12,5 kA
Gesamtableitstrom (8/20 µs): 40 kA
Maximaler Ableitstrom Imax: 40 kA
Reaktionszeit tA: < 25 ns
Ableitpfade: DC+ → PE, DC– → PE, DC+ → DC–
Statusanzeige: LED-Indikatoren grün / rot
Fernmeldekontakt für Fernauswertung
Anschluss PE: bauseits
Geeignet zur zuverlässigen Ableitung von Überspannungen im DC-Bereich von PV-Großanlagen. 
Integration erfolgt direkt in der PV-Schaltbox (z. B. QFire Big HV).

Optional: Überspannungsschutz, Sicherungen



11

100574 Sicherung + Sicherungshalter im Pluspol Artikelnummer: 100574
Sicherungshalter zur Integration von PV-DC-Sicherungen (z. B. 10×85 mm) im Pluspol von 
Photovoltaik-Stringleitungen. Geeignet für PV-Spannungen bis 1.500 V DC und Ströme bis 32 A.
Einbau in PV-Schaltvorrichtungen wie QFire Big HV
Zur Aufnahme von PV-Sicherungen mit 10,3 × 85 mm
Vormontiert und vollständig verdrahtet ab Werk
Geprüft nach den geltenden DC-Normen für PV-Schutzkomponenten
Zur Absicherung einzelner PV-Strings im Plus-Leiter

100575 Sicherung + Sicherungshalter im Minuspol Artikelnummer: 100575
Sicherungshalter zur Integration von PV-DC-Sicherungen (z. B. 10×85 mm) im Minusspol von 
Photovoltaik-Stringleitungen. Geeignet für PV-Spannungen bis 1.500 V DC und Ströme bis 32 A.
Einbau in PV-Schaltvorrichtungen wie QFire Big HV
Zur Aufnahme von PV-Sicherungen mit 10,3 × 85 mm
Vormontiert und vollständig verdrahtet ab Werk
Geprüft nach den geltenden DC-Normen für PV-Schutzkomponenten
Zur Absicherung einzelner PV-Strings im Minus-Leiter

595014 Hochleistungs-Schutzgerät für Steuerleitungen. 
Effektiver Schutz vor Überspannungen. 
Technische Eigenschaften und Leistungsdaten sind mit der T1- 
und T2-Klassifizierung vergleichbar

Artikelnummer: 595014
Bezeichnung: Schutzgerät für Steuerleitung QFire (ähnlich T1&T2)
Gerätebeschreibung: Funktionseinheit zum Schutz der 5-adrigen Steuerleitung innerhalb des QFire-
Systems (z. B. Schaltbox oder Steuerbox) gegen transiente Spannungsspitzen und externe 
Störeinflüsse.
Geeignet für den werkseitigen Einbau in QFire Schaltbox oder QFire Steuerbox
Schutz der fünf Steueradern vor Spannungsspitzen (ähnlich Funktionsweise T1 & T2)
Realisierung über geeignete Schutzkomponenten (z. B. Varistoren, Gasableiter, Dioden)
Kein Fernmeldekontakt
Keine Zertifizierung nach SPD-Normen – keine Einzelzertifizierung erforderlich
Anschluss PE bei Einsatz in Steuerbox: 16 mm² bauseits
Vollständig integriert und vorverdrahtet – keine separate Installation durch den Endanwender 
notwendig
Mechanisch und elektrisch auf die QFire-Komponenten abgestimmt
Anwendungsnutzen: Erhöht die Systemstabilität, reduziert Störeinflüsse und beugt 
Funktionseinschränkungen durch transiente Ereignisse in Steuerleitungen vor.
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991010 Verzögerungsschaltung für Q Fire. Abschaltverzögerung 1 
Sekunde pro Box in Serie. Bestückte und vorgetestete 
Leiterkarte mit Anschlussfahnen.  

Artikelnummer: 991010
Verzögerungsschaltung zur sequentiellen Abschaltung mehrerer QFire-Boxen (Abschaltverzögerung 
1 s pro Box) in Photovoltaik-Großanlagen.
Verzögerungsschaltung dient der gestaffelten Netztrennung mehrerer Megawatt-Leistungen, um 
Gleichzeitigkeit zu vermeiden und Lastspitzen im Netz zu reduzieren.

Art.-Nr. Artikelbeschreibung Ausschreibungstext 
500001 QFire Not-Aus Schalter, Aufputz Artikelnummer: 500001

Zentraler Not-Aus-Schalter zur Generatorfreischaltung für die Montage im Außenbereich.
Kompaktes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff (Polycarbonat), Schutzart IP66/IP67/IP69K.
Mit großem rotem Not-Halt-Pilztaster Ø 40 mm zur sicheren Abschaltung über eine serielle Schleife 
(potenzialfreier Kontakt, 2 Öffner).
Rückstellung über Drehentriegelung („Turn to release“).
Geeignet für Witterungseinflüsse, UV-beständig, vibrationsfest.
Kabelzuführung über M20- oder PG13,5-Verschraubungen.
Montagefertig für Wand- oder Geräteeinbau.

500003 QFire Schlüsselschalter, Aufputz Artikelnummer: 500003
Zentraler Freigabeschalter für die externe Ansteuerung von QFire-Generatorfreischaltungen 
(230 V AC) über Schlüsselschalter-Oberteil. Kompakte Bedienstation im robusten Kunststoff-
Aufbaugehäuse (hellgrau/dunkelgrau), bestückt mit einem Schlüsselwahlschalter O–I zur sicheren 
Steuerfreigabe in Maschinen und Anlagen.
Verriegelbare Ausführung, mit einer Schaltstellung (1 × NC-Kontakt), geeignet zur Montage von XB5 
Ø 22 mm Befehls- und Meldegeräten.
Hohe Schutzart IP66/IP67/IP69/IP69K, schlag- und strahlwasserfest (NEMA 4X, 13).
Anschluss über Schraubklemmen, zwei Kabeleinführungen (M20 / PG13.5), Deckel mit Scharnier und 
Schraubsicherung.
Abmessungen: 68 × 68 × 53 mm.
Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +70 °C.
Normen: EN/IEC 60947-1, -5-1, -5-4, -5-5; UL, CSA, CE.
Geeignet für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen, z. B. als Freigabe- oder Sperrschalter für 
Maschinen, PV-Freischalter oder Sicherheitseinrichtungen.

500005 QFre Not-Aus Schalter, Aufputz, hinter Glas Artikelnummer 500005 
Manueller Brandmelder zur manuellen Alarmierung hinter Glasscheibe, mechanisch verriegelnd 
mit Rückstellung über Hebel.
Signalgelbes Kunststoffgehäuse (RAL 1003), LED-Zustandsanzeige, Betriebsspannung 24 V DC, 
Schutzart IP52.
Zugelassen nach EN 54

‑

11 (Typ G), zertifiziert durch VdS.
Geeignet für Wandmontage in Innenbereichen – ideal für Feuerwehreinsätze, Not-Aus-Stationen oder 
BMA-Zonen.

Zubehör
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Art.-Nr. Datanorm 
QFire-LITE-
2Strings

Positionsart: Normalposition
Kurztext: Feuerwehrschalter zur DC-Abschaltung von 2 PV-Strings, 1500 V / 2×20 A
Langtext: Einrichtung zur ferngesteuerten Abschaltung von bis zu zwei PV-Strängen gemäß DIN EN 60947-3.
Schaltung über externe 230 V AC-Zufuhr, z. B. über Schlüsselschalter oder Not-Aus.
Automatische Abschaltung bei Unterspannung, automatisches Wiedereinschalten bei Normalspannung.
Schaltvermögen je String: 1500 V DC / 20 A, Gesamtschaltvermögen: 40 A.
Anschluss über PV-Steckverbinder Typ EVO2.
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig, IP67, IK08, 300 × 300 mm.
Montage: Wand- oder Unterkonstruktionsmontage im verschatteten, witterungsgeschützten Außenbereich.
Umgebungstemperatur: –10 °C bis +45 °C.
Mengeneinheit: Stück
Leistungsbereich: DC-Freischaltung Photovoltaik
Produktgruppe: PV-Feuerwehrschalter
Normbezug: DIN EN 60947-3
Hersteller: Q3 ENERGIE  GmbH & Co. KG
Artikelnummer: QFire-LITE-2Strings

QFire-LITE-
4Strings

Positionsart: Normalposition
Artikelnummer: QFire-LITE-4Strings
Kurztext: Feuerwehrschalter zur DC-Abschaltung von 4 PV-Strings, 1500 V / 4×20 A
Langtext: Einrichtung zur fernsteuerbaren Abschaltung von bis zu vier Strängen (Strings) einer Photovoltaikanlage gemäß DIN EN 60947-3. 
Schaltung über externe Zufuhr von 230 V AC, z. B. über Schlüsselschalter oder Not-Aus-Taster. 
Automatische Abschaltung bei Ausfall der Steuerspannung (Unterspannung), automatisches Wiedereinschalten bei Wiederherstellung der Steuerspannung. 
Schaltvermögen je String: 1500 V DC / 20 A
Gesamtschaltvermögen der Box: 80 A DC
Anschluss über integrierte PV-Steckverbinder Typ EVO2
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig, IP67, IK08, 300 × 300 mm
Montage: Wand oder Unterkonstruktion, witterungsgeschützt, verschattet
Umgebungstemperatur: –10 °C bis +45 °C
Mengeneinheit: Stück
Leistungsbereich: DC-Freischaltung Photovoltaik
Produktgruppe: PV-Feuerwehrschalter
Normbezug: DIN EN 60947-3
Hersteller: Q3 ENERGIE  GmbH & Co. KG
Artikelnummer: QFire-LITE-4Strings
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QFire-LITE-
2Strings+1SP
D

Positionsart: Normalposition
Artikelnummer: QFire-LITE-2Strings+1SPD
Kurztext: Feuerwehrschalter mit Überspannungsschutz für 2 PV-Strings, 1500 V / 2×20 A
Langtext: Einrichtung zur fernsteuerbaren Abschaltung von bis zu zwei Strängen (Strings) einer Photovoltaikanlage gemäß DIN EN 60947-3, mit integriertem DC-
Überspannungsschutz Typ 1+2.
Schaltung über externe Zufuhr von 230 V AC, z. B. über Schlüsselschalter oder Not-Aus-Taster.
Automatische Abschaltung bei Unterspannung, automatisches Wiedereinschalten bei Normalspannung.
Schaltvermögen je String: 1500 V DC / 20 A
Gesamtschaltvermögen: 40 A DC
Anschluss über PV-Steckverbinder Typ EVO2
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig, IP67, IK08, 300 × 300 mm
Montage: Wand oder Unterkonstruktion, witterungsgeschützt, verschattet
Umgebungstemperatur: –10 °C bis +45 °C
Überspannungsschutz Typ 1+2, CE-konform, gem. IEC 61643-31:2018 und EN 50539-11:2013+A1:2014: Betriebsspannung: 1500 V DC, In: 20 kA, Iimp: 
6,25 kA, Imax: 40 kA, tA: < 25 ns
Gesamtableitstrom (10/350 µs): 12,5 kA, (8/20 µs): 40 kA
Fernmeldekontakt, Statusanzeige grün/rot
Zum Anschluss von 2 Strings auf einen MPPT geeignet
Mengeneinheit: Stück
Leistungsbereich: DC-Freischaltung Photovoltaik mit DC-Überspannungsschutz
Produktgruppe: PV-Feuerwehrschalter
Normbezug: DIN EN 60947-3, IEC 61643-31:2018, EN 50539-11:2013+A1:2014
Hersteller: Q3 ENERGIE  GmbH & Co. KG
Artikelnummer: QFire-LITE-2Strings+1SPD
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QFire-LITE-
4Strings+2SP
D

Positionsart: Normalposition
Artikelnummer: QFire-LITE-4Strings+2SPD
Kurztext: Feuerwehrschalter mit Überspannungsschutz für 4 PV-Strings, 1500 V / 4×20 A
Langtext: Einrichtung zur fernsteuerbaren Abschaltung von bis zu vier Strängen (Strings) einer Photovoltaikanlage gemäß DIN EN 60947-3, mit integriertem DC-
Überspannungsschutz Typ 1+2.
Schaltung über externe Zufuhr von 230 V AC, z. B. über Schlüsselschalter oder Not-Aus-Taster.
Automatische Abschaltung bei Unterspannung, automatisches Wiedereinschalten bei Normalspannung.
Schaltvermögen je String: 1500 V DC / 20 A
Gesamtschaltvermögen: 80 A DC
Anschluss über PV-Steckverbinder Typ EVO2
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig, IP67, IK08, 300 × 300 mm
Montage: Wand oder Unterkonstruktion, witterungsgeschützt, verschattet
Umgebungstemperatur: –10 °C bis +45 °C
Überspannungsschutz Typ 1+2, CE-konform, gem. IEC 61643-31:2018 und EN 50539-11:2013+A1:2014: Betriebsspannung: 1500 V DC, In: 20 kA, Iimp: 
6,25 kA, Imax: 40 kA, tA: < 25 ns
Gesamtableitstrom (10/350 µs): 12,5 kA, (8/20 µs): 40 kA
Fernmeldekontakt, Statusanzeige grün/rot
Zum Anschluss von 2 Strings auf einen MPPT geeignet
Mengeneinheit: Stück
Leistungsbereich: DC-Freischaltung Photovoltaik mit DC-Überspannungsschutz
Produktgruppe: PV-Feuerwehrschalter
Normbezug: DIN EN 60947-3, IEC 61643-31:2018, EN 50539-11:2013+A1:2014
Hersteller: Q3 ENERGIE  GmbH & Co. KG
Artikelnummer: QFire-LITE-4Strings+2SPD

Art.-Nr. Datanorm 
500566 Positionsart: Normalposition

Artikelnummer: Q-500566
Kurztext: Steuerbox zur zentralen Ansteuerung von PV-Schalteinheiten, 230 V AC, IP67
Langtext: Steuerbox zur Ansteuerung von einer oder mehreren Schalteinheiten für PV-Strings.
LED-Anzeige zur Auswertung des Steuersignals und des Überspannungsschutzes
Verriegelbarer Drehknopf zum Ein-/Ausschalten der gesamten PV-Anlage
„AUS“-Position verriegelbar und absperrbar
Anschluss externer Not-Aus- oder Schlüsselschalter möglich
Ausgabe des Anlagenzustands (AN/AUS) über potentialfreien Kontakt
Versorgungsspannung: 230 V AC
Schutzart: IP67
Zulässige Umgebungstemperatur: –10 °C bis +45 °C
Mengeneinheit: Stück
Leistungsbereich: Steuerungseinheiten für PV-Freischaltsysteme
Produktgruppe: Steuerboxen und Signaltechnik für PV
Normbezug: nach VDE und DIN EN 60947 (Ansteuerung und Auswertung solcher Einheiten)
Hersteller: Q3 ENERGIE  GmbH & Co. KG
Artikelnummer: Q-500566
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Art.-Nr. Datanorm 
Q-510602 Positionsart: Normalposition

Artikelnummer: Q-510602
Kurztext: Ferngesteuerte Schalteinheit für 2 PV-Strings, 1500 V / 2×20 A
Langtext: Ferngesteuerte Schalteinheit zur Abschaltung von zwei PV-Strings gemäß DIN EN 60947-3:2020.
Gesamtschaltvermögen: 40 A DC (20 A je String)
Maximale Stringspannung: 1.500 V DC bei bis zu 20 A Isc je String
Zwei Eingänge (2× + / 2× –), zwei Ausgänge (2× + / 2× –)
Anschluss über EVO2 Steckverbinder (Ein- und Ausgang)
Steuerleitung (5× 1,5 mm²) bauseits, Anschluss über beiliegenden Stecker
4 Montageohren beiliegend
Bei Kaskadierung erforderlich: Steuereinheit Q-502102 (separat)
Gehäuse: Polycarbonat, UV- und witterungsbeständig, IP66/67, IK08
Abmessung: 300 × 300 mm (größer bei Zusatzkomponenten möglich)
Zur Montage im witterungsgeschützten Außenbereich geeignet
Mengeneinheit: Stück
Leistungsbereich: DC-Freischaltung für PV-Großanlagen
Produktgruppe: PV-Stringschaltboxen
Normbezug: DIN EN 60947-3:2020
Hersteller: Q3 ENERGIE  GmbH & Co. KG
Artikelnummer: Q-510602

Q-510604 Positionsart: Normalposition
Artikelnummer: Q-510604
Kurztext: Ferngesteuerte Schalteinheit für 4 PV-Strings, 1500 V / 4×20 A
Langtext: Artikelnummer: Q-510604
Ferngesteuerte Schalteinheit zur Abschaltung von vier PV-Strings gemäß DIN EN 60947-3:2020.
Gesamtschaltvermögen: 80 A DC (20 A je String)
Maximale Stringspannung: 1.500 V DC bei bis zu 20 A Isc je String
Vier Eingänge (4× + / 4× –), vier Ausgänge (4× + / 4× –)
Anschluss über EVO2 Steckverbinder (Ein- und Ausgang)
Steuerleitung (5× 1,5 mm²) bauseits, Anschluss über beiliegenden Stecker
4 Montageohren beiliegend
Bei Kaskadierung erforderlich: Steuereinheit Q-502102 (separat)
Gehäuse: Polycarbonat, UV- und witterungsbeständig, IP66/67, IK08
Abmessung: 300 × 300 mm
Zur Montage im witterungsgeschützten Außenbereich geeignet
Mengeneinheit: Stück
Leistungsbereich: DC-Freischaltung für PV-Großanlagen
Produktgruppe: PV-Stringschaltboxen
Normbezug: DIN EN 60947-3:2020
Hersteller: Q3 ENERGIE GmbH & Co. KG
Artikelnummer: Q-510604
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Q-510606 Positionsart: Normalposition
Artikelnummer: Q-510606
Kurztext: Ferngesteuerte Schalteinheit für 6 PV-Strings, 1500 V / 6×20 A
Langtext: Artikelnummer: Q-510606
Ferngesteuerte Schalteinheit zur Abschaltung von sechs PV-Strings gemäß DIN EN 60947-3:2020.
Gesamtschaltvermögen: 120 A DC (20 A je String)
Maximale Stringspannung: 1.500 V DC bei bis zu 20 A Isc je String
Sechs Eingänge (6× + / 6× –), sechs Ausgänge (6× + / 6× –)
Anschluss über EVO2 Steckverbinder (Ein- und Ausgang)
Steuerleitung (5× 1,5 mm²) bauseits, Anschluss über beiliegenden Stecker
4 Montageohren beiliegend
Bei Kaskadierung erforderlich: Steuereinheit Q-502102 (separat)
Gehäuse: Polycarbonat, UV- und witterungsbeständig, IP66/67, IK08
Abmessung: 300 × 400 mm
Zur Montage im witterungsgeschützten Außenbereich geeignet
Mengeneinheit: Stück
Leistungsbereich: DC-Freischaltung für PV-Großanlagen
Produktgruppe: PV-Stringschaltboxen
Normbezug: DIN EN 60947-3:2020
Hersteller: Q3 ENERGIE  GmbH & Co. KG
Artikelnummer: Q-510606

Q-510608 Positionsart: Normalposition
Artikelnummer: Q-510608
Kurztext: Ferngesteuerte Schalteinheit für 8 PV-Strings, 1500 V / 8×20 A
Langtext: Artikelnummer: Q-510608
Ferngesteuerte Schalteinheit zur Abschaltung von acht PV-Strings gemäß DIN EN 60947-3:2020.
Gesamtschaltvermögen: 160 A DC (20 A je String)
Maximale Stringspannung: 1.500 V DC bei bis zu 20 A Isc je String
Acht Eingänge (8× + / 8× –), acht Ausgänge (8× + / 8× –)
Anschluss über EVO2 Steckverbinder (Ein- und Ausgang)
Steuerleitung (5× 1,5 mm²) bauseits, Anschluss über beiliegenden Stecker
4 Montageohren beiliegend
Bei Kaskadierung erforderlich: Steuereinheit Q-502102 (separat)
Gehäuse: Polycarbonat, UV- und witterungsbeständig, IP66/67, IK08
Abmessung: 300 × 400 mm
Zur Montage im witterungsgeschützten Außenbereich geeignet
Mengeneinheit: Stück
Leistungsbereich: DC-Freischaltung für PV-Großanlagen
Produktgruppe: PV-Stringschaltboxen
Normbezug: DIN EN 60947-3:2020
Hersteller: Q3 ENERGIE  GmbH & Co. KG
Artikelnummer: Q-510608
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Q-510610 Positionsart: Normalposition
Artikelnummer: Q-510610
Kurztext: Ferngesteuerte Schalteinheit für 10 PV-Strings, 1500 V / 10×20 A
Langtext: Artikelnummer: Q-510610
Ferngesteuerte Schalteinheit zur Abschaltung von zehn PV-Strings gemäß DIN EN 60947-3:2020.
Gesamtschaltvermögen: 200 A DC (20 A je String)
Maximale Stringspannung: 1.500 V DC bei bis zu 20 A Isc je String
Zehn Eingänge (10× + / 10× –), zehn Ausgänge (10× + / 10× –)
Anschluss über EVO2 Steckverbinder (Ein- und Ausgang)
Steuerleitung (5× 1,5 mm²) bauseits, Anschluss über beiliegenden Stecker
4 Montageohren beiliegend
Bei Kaskadierung erforderlich: Steuereinheit Q-502102 (separat)
Gehäuse: Polycarbonat, UV- und witterungsbeständig, IP66/67, IK08
Abmessung: 300 × 600 mm
Zur Montage im witterungsgeschützten Außenbereich geeignet
Mengeneinheit: Stück
Leistungsbereich: DC-Freischaltung für PV-Großanlagen
Produktgruppe: PV-Stringschaltboxen
Normbezug: DIN EN 60947-3:2020
Hersteller: Q3 ENERGIE  GmbH & Co. KG
Artikelnummer: Q-510610

Q-510612 Positionsart: Normalposition
Artikelnummer: Q-510612
Kurztext: Ferngesteuerte Schalteinheit für 12 PV-Strings, 1500 V / 12×20 A
Langtext: Artikelnummer: Q-510612
Ferngesteuerte Schalteinheit zur Abschaltung von zwölf PV-Strings gemäß DIN EN 60947-3:2020.
Gesamtschaltvermögen: 240 A DC (20 A je String)
Maximale Stringspannung: 1.500 V DC bei bis zu 20 A Isc je String
Zwölf Eingänge (12× + / 12× –), zwölf Ausgänge (12× + / 12× –)
Anschluss über EVO2 Steckverbinder (Ein- und Ausgang)
Steuerleitung (5× 1,5 mm²) bauseits, Anschluss über beiliegenden Stecker
4 Montageohren beiliegend
Bei Kaskadierung erforderlich: Steuereinheit Q-502102 (separat)
Gehäuse: Polycarbonat, UV- und witterungsbeständig, IP66/67, IK08
Abmessung: 300 × 600 mm
Zur Montage im witterungsgeschützten Außenbereich geeignet
Mengeneinheit: Stück
Leistungsbereich: DC-Freischaltung für PV-Großanlagen
Produktgruppe: PV-Stringschaltboxen
Normbezug: DIN EN 60947-3:2020
Hersteller: Q3 ENERGIE  GmbH & Co. KG
Artikelnummer: Q-510612
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Q-510614 Positionsart: Normalposition
Artikelnummer: Q-510614
Kurztext: Ferngesteuerte Schalteinheit für 14 PV-Strings, 1500 V / 14×20 A
Langtext: Artikelnummer: Q-510614
Ferngesteuerte Schalteinheit zur Abschaltung von vierzehn PV-Strings gemäß DIN EN 60947-3:2020.
Gesamtschaltvermögen: 280 A DC (20 A je String)
Maximale Stringspannung: 1.500 V DC bei bis zu 20 A Isc je String
Vierzehn Eingänge (14× + / 14× –), vierzehn Ausgänge (14× + / 14× –)
Anschluss über EVO2 Steckverbinder (Ein- und Ausgang)
Steuerleitung (5× 1,5 mm²) bauseits, Anschluss über beiliegenden Stecker
4 Montageohren beiliegend
Bei Kaskadierung erforderlich: Steuereinheit Q-502102 (separat)
Gehäuse: Polycarbonat, UV- und witterungsbeständig, IP66/67, IK08
Abmessung: 400 × 600 mm
Zur Montage im witterungsgeschützten Außenbereich geeignet
Mengeneinheit: Stück
Leistungsbereich: DC-Freischaltung für PV-Großanlagen
Produktgruppe: PV-Stringschaltboxen
Normbezug: DIN EN 60947-3:2020
Hersteller: Q3 ENERGIE  GmbH & Co. KG
Artikelnummer: Q-510614

Q-510616 Positionsart: Normalposition
Artikelnummer: Q-510616
Kurztext: Ferngesteuerte Schalteinheit für 16 PV-Strings, 1500 V / 16×20 A
Langtext: Artikelnummer: Q-510616
Ferngesteuerte Schalteinheit zur Abschaltung von sechzehn PV-Strings gemäß DIN EN 60947-3:2020.
Gesamtschaltvermögen: 320 A DC (20 A je String)
Maximale Stringspannung: 1.500 V DC bei bis zu 20 A Isc je String
Sechzehn Eingänge (16× + / 16× –), sechzehn Ausgänge (16× + / 16× –)
Anschluss über EVO2 Steckverbinder (Ein- und Ausgang)
Steuerleitung (5× 1,5 mm²) bauseits, Anschluss über beiliegenden Stecker
4 Montageohren beiliegend
Bei Kaskadierung erforderlich: Steuereinheit Q-502102 (separat)
Gehäuse: Polycarbonat, UV- und witterungsbeständig, IP66/67, IK08
Abmessung: 400 × 600 mm
Zur Montage im witterungsgeschützten Außenbereich geeignet
Mengeneinheit: Stück
Leistungsbereich: DC-Freischaltung für PV-Großanlagen
Produktgruppe: PV-Stringschaltboxen
Normbezug: DIN EN 60947-3:2020
Hersteller: Q3 ENERGIE  GmbH & Co. KG
Artikelnummer: Q-510616
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Q-510618 Positionsart: Normalposition
Artikelnummer: Q-510618
Kurztext: Ferngesteuerte Schalteinheit für 18 PV-Strings, 1500 V / 18×20 A
Langtext: Artikelnummer: Q-510618
Ferngesteuerte Schalteinheit zur Abschaltung von 18 Strängen (Strings) einer Photovoltaikanlage gemäß DIN EN 60947-3:2020.
Geeignet für den Einsatz in Großanlagen. Bei Kaskadierung ist pro Box die Steuereinheit Q-502102 erforderlich.
Eingänge (18× + / 18× –)
Ausgänge (18× + / 18× –)
Gesamtschaltvermögen: max. 360 A DC (20 A je String)
Maximale Stringspannung: 1.500 V DC, Isc bis 20 A pro String
Schaltung erfolgt ferngesteuert über bauseitige Steuerleitung (5× 1,5 mm²)
Anschluss über beiliegenden Steckkontakt Stringanschlüsse: EVO2 (Ein- und Ausgang)
4 Stück Befestigungslöcher vorhanden
Gehäuse:
Material: pulverbeschichtetes Stahlblech
Schutzart: IP66, geeignet für die Montage im witterungsgeschützten Außenbereich
Abmessungen: 600 × 600 mm
Mengeneinheit: Stück
Leistungsbereich: DC-Freischaltung für PV-Großanlagen
Produktgruppe: PV-Stringschaltboxen
Normbezug: DIN EN 60947-3:2020
Hersteller: Q3 ENERGIE  GmbH & Co. KG
Artikelnummer: Q-510618

Q-510620 Positionsart: Normalposition
Artikelnummer: Q-510620
Kurztext: Ferngesteuerte Schalteinheit für 20 PV-Strings, 1500 V / 20×20 A 
Langtext: Artikelnummer: Q-510620
Ferngesteuerte Schalteinheit zur Abschaltung von 20 Strängen (Strings) einer Photovoltaikanlage gemäß DIN EN 60947-3:2020.
Geeignet für den Einsatz in Großanlagen. Bei Kaskadierung ist pro Box die Steuereinheit Q-502102 erforderlich.
Eingänge (20× + / 20× –)
Ausgänge (20× + / 20× –)
Gesamtschaltvermögen: max. 400 A DC (20 A je String)
Maximale Stringspannung: 1.500 V DC, Isc bis 20 A pro String
Schaltung erfolgt ferngesteuert über bauseitige Steuerleitung (5× 1,5 mm²)
Anschluss über beiliegenden Steckkontakt
Stringanschlüsse: EVO2 (Ein- und Ausgang)
4 Stück Befestigungslöcher vorhanden
Gehäuse:
Material: pulverbeschichtetes Stahlblech
Schutzart: IP66, geeignet für die Montage im witterungsgeschützten Außenbereich
Abmessungen: 600 × 600 mm
Mengeneinheit: Stück
Leistungsbereich: DC-Freischaltung für PV-Großanlagen
Produktgruppe: PV-Stringschaltboxen
Normbezug: DIN EN 60947-3:2020
Hersteller: Q3 ENERGIE  GmbH & Co. KG
Artikelnummer: Q-510620
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Q-510622 Positionsart: Normalposition
Artikelnummer: Q-510622
Kurztext: Ferngesteuerte Schalteinheit für 22 PV-Strings, 1500 V / 22×20 A
Langtext: Artikelnummer: Q-510622
Ferngesteuerte Schalteinheit zur Abschaltung von 22 Strängen (Strings) einer Photovoltaikanlage gemäß DIN EN 60947-3:2020.
Geeignet für den Einsatz in Großanlagen. Bei Kaskadierung ist pro Box die Steuereinheit Q-502102 erforderlich.
Eingänge (22× + / 22× –)
Ausgänge (22× + / 22× –)
Gesamtschaltvermögen: max. 440 A DC (20 A je String)
Maximale Stringspannung: 1.500 V DC, Isc bis 20 A pro String
Schaltung erfolgt ferngesteuert über bauseitige Steuerleitung (5× 1,5 mm²)
Anschluss über beiliegenden Steckkontakt
Stringanschlüsse: EVO2 (Ein- und Ausgang)
4 Stück Befestigungslöcher vorhanden
Gehäuse:
Material: pulverbeschichtetes Stahlblech
Schutzart: IP66, geeignet für die Montage im witterungsgeschützten Außenbereich
Abmessungen: 600 × 600 mm
Mengeneinheit: Stück
Leistungsbereich: DC-Freischaltung für PV-Großanlagen
Produktgruppe: PV-Stringschaltboxen
Normbezug: DIN EN 60947-3:2020
Hersteller: Q3 ENERGIE  GmbH & Co. KG
Artikelnummer: Q-510622

Q-510624 Positionsart: Normalposition
Artikelnummer: Q-510624
Kurztext: Ferngesteuerte Schalteinheit für 24 PV-Strings, 1500 V / 24×20 A
Langtext: Artikelnummer: Q-510624
Ferngesteuerte Schalteinheit zur Abschaltung von 24 Strängen (Strings) einer Photovoltaikanlage gemäß DIN EN 60947-3:2020.
Geeignet für den Einsatz in Großanlagen. Bei Kaskadierung ist pro Box die Steuereinheit Q-502102 erforderlich.
Eingänge (24× + / 24× –)
Ausgänge (24× + / 24× –)
Gesamtschaltvermögen: max. 480 A DC (20 A je String)
Maximale Stringspannung: 1.500 V DC, Isc bis 20 A pro String
Schaltung erfolgt ferngesteuert über bauseitige Steuerleitung (5× 1,5 mm²)
Anschluss über beiliegenden Steckkontakt
Stringanschlüsse: EVO2 (Ein- und Ausgang)
4 Stück Befestigungslöcher vorhanden
Gehäuse:
Material: pulverbeschichtetes Stahlblech
Schutzart: IP66, geeignet für die Montage im witterungsgeschützten Außenbereich
Abmessungen: 600 × 600 mm
Mengeneinheit: Stück
Leistungsbereich: DC-Freischaltung für PV-Großanlagen
Produktgruppe: PV-Stringschaltboxen
Normbezug: DIN EN 60947-3:2020
Hersteller: Q3 ENERGIE  GmbH & Co. KG
Artikelnummer: Q-510624
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Q-502102 Positionsart: Normalposition
Artikelnummer: Q-502102
Kurztext: Steuereinheit für QFire Big HV Schalteinheiten bis 24 Strings
Langtext: Artikelnummer: Q-502102
Steuereinheit zur Integration in QFire Big HV Schalteinheiten mit bis zu 24 Strings.
Anschluss an 230 V AC
Ansteuerung über Steuerleitung oder potentialfreien Kontakt
Bereits ab Werk eingebaut und vollständig verdrahtet
Kompatibel mit QFire Big HV Varianten Q-510602 bis Q-510624
Keine separate Verdrahtung durch den Installateur erforderlich
Zur Montage innerhalb der QFire Big HV Box vorgesehen
Mengeneinheit: Stück
Leistungsbereich: Steuer- und Kommunikationsmodule für PV-Freischaltung
Produktgruppe: Zubehör für PV-Stringschaltboxen
Normbezug: DIN EN 60947-3:2020
Hersteller: Q3 ENERGIE  GmbH & Co. KG
Artikelnummer: Q-502102

Art.-Nr. Datanorm 
Q-595012 Positionsart: Normalposition

Artikelnummer: Q-595012
Kurztext: PV Überspannungsschutz Typ 1+2, 1500 V DC, 40 kA, LED + Fernmeldekontakt
Langtext: Artikelnummer: Q-595012
PV-Überspannungsschutz 1500 V DC Typ 1+2 zur Integration in PV-Schaltboxen
Normen: IEC 61643-31:2018, EN 50539-11:2013+A1:2014, CE-konform
Maximale Betriebsspannung: 1.500 V DC
Nominaler Ableitstrom In (8/20 µs): 20 kA
Impuls-Ableitstrom Iimp (10/350 µs): 6,25 kA
Gesamtableitstrom (10/350 µs): 12,5 kA
Gesamtableitstrom (8/20 µs): 40 kA
Maximaler Ableitstrom Imax: 40 kA
Reaktionszeit tA: < 25 ns
Ableitpfade: DC+ → PE, DC– → PE, DC+ → DC–
Statusanzeige über LED (grün/rot)
Fernmeldekontakt zur Fernauswertung
Bereits integriert und fertig verdrahtet in einer Abschaltvorrichtung für PV Strings
Anschluss PE bauseits
Mengeneinheit: Stück
Leistungsbereich: DC-Überspannungsschutz für PV-Anlagen
Produktgruppe: Überspannungsschutzgeräte
Normbezug: IEC 61643-31:2018, EN 50539-11:2013+A1:2014
Hersteller: Q3 ENERGIE  GmbH & Co. KG
Artikelnummer: Q-595012
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100574 Positionsart: Normalposition
Artikelnummer: 100574
Kurztext: Sicherungshalter für PV-Sicherungen, Pluspol, 1.500 V DC, bis 32 A
Langtext: Artikelnummer: 100574
Sicherungshalter zur Aufnahme von PV-DC-Sicherungen (z. B. 10,3×85 mm), geeignet für Spannungen bis 1.500 V DC und bis 32 A
Zur Integration im Pluspol einer PV-Schaltvorrichtung (z. B. QFire Schaltbox)
Bereits vormontiert und verdrahtet
Einsatz in Plusleitung zur Absicherung einzelner Strings
Mengeneinheit: Stück
Leistungsbereich: PV-DC-Sicherungen und Halter
Produktgruppe: PV-Absicherungskomponenten
Normbezug: IEC 60269-6 (Photovoltaik-Sicherungen)
Hersteller: Q3 ENERGIE  GmbH & Co. KG
Artikelnummer: 100574

100575 Positionsart: Normalposition
Artikelnummer: 100575
Kurztext: Sicherungshalter für PV-Sicherungen, Minuspol, 1.500 V DC, bis 32 A
Langtext: Artikelnummer: 100574
Sicherungshalter zur Aufnahme von PV-DC-Sicherungen (z. B. 10,3×85 mm), geeignet für Spannungen bis 1.500 V DC und bis 32 A
Zur Integration im Minusspol einer PV-Schaltvorrichtung (z. B. QFire Schaltbox)
Bereits vormontiert und verdrahtet
Einsatz in Minusleitung zur Absicherung einzelner Strings
Mengeneinheit: Stück
Leistungsbereich: PV-DC-Sicherungen und Halter
Produktgruppe: PV-Absicherungskomponenten
Normbezug: IEC 60269-6 (Photovoltaik-Sicherungen)
Hersteller: Q3 ENERGIE  GmbH & Co. KG
Artikelnummer: 100575

595014 Positionsart: Normalposition
Artikelnummer: 595014
Kurztext: Schutzgerät für Steuerleitung (QFire intern), werkseitig integriert
Langtext: Artikelnummer: 595014
Schutzgerät zur Dämpfung transienter Spannungsspitzen auf der 5-adrigen Steuerleitung im QFire System
Einsatz in QFire Schaltbox oder QFire Steuerbox
Schutzwirkung ähnlich T1 & T2 durch geeignete interne Komponenten
Kein Fernmeldekontak
Vollständig integriert und verdrahtet – keine externe Montage erforderlich
Bei Einbau in Steuerbox: Anschluss PE 16 mm² bauseits
Keine Zertifizierung nach SPD-Norm – interner Schutzbaustein
Mechanisch/elektrisch auf QFire abgestimmt
Mengeneinheit: Stück
Leistungsbereich: interne Schutzkomponenten für Steuerleitungen
Produktgruppe: Funktionsmodule QFire intern
Normbezug: –
Hersteller: Q3 ENERGIE  GmbH & Co. KG
Artikelnummer: 595014
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991010 Positionsart: Normalposition
Artikelnummer: 991010
Kurztext: Verzögerungsschaltung für QFire
Langtext: Artikelnummer: 991010
Verzögerungsschaltung zur sequentiellen Abschaltung mehrerer QFire-Boxen (Abschaltverzögerung 1 s pro Box) in Photovoltaik-Großanlagen. 
Bereits vormontiert und verdrahtet
Mengeneinheit: Stück
Leistungsbereich: DC-Freischaltung Photovoltaik
Produktgruppe: PV-Absicherungskomponenten
Normbezug: DIN EN 60947-3
Hersteller: Q3 ENERGIE  GmbH & Co. KG
Artikelnummer: 991010
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