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Überwachung Betriebsbereitschaft · Strommessung · Temperaturmessung
3-fache Warnmeldung bei Geräteausfall · Überwachung von bis zu 3 Geräten

Q   WATCH

QWATCH ENERGIEWÄCHTER

Der QWATCH Energiewächter überwacht 
die Betriebsbereitschaft elektronischer 
Geräte und alamiert bei Geräteausfall. 

Der Wächter ist geeignet für Geräte, 
die über kein eigenes Web-Monitoring 
verfügen und deren Betriebsbereitschaft 
vor Ort visuell überprüft werden muss.

ENERGIEWÄCHTER

Geeignet zur Überwachung von (PV-)
Wechselrichtern, Batteriesystemen, 
Steuerungen von Schaltanlagen, 
Servern, sowie Überwachung von 
Telekommunikations- und autarken 
Betriebssystemen

zur Überwachung der Betriebsbereitschaft 
elektronischer Geräte und Schaltanlagen

Die Geräteüberwachung erfolgt mittels eines Strom- und/oder Temperatursensors. Der Stromsensor 
misst hierbei den Stromfluss, der Temperatursensor das Wärmeverhalten definierter Bauteile.  
Bei Auftreten von Abweichungen gegenüber den Standard-Betriebsparametern wird akustisch, 
optisch und über eine E-Mail-Nachricht über die Abweichung bzw. den Ausfall informiert. 

Zur Vermeidung von Fehlalarmen ist eine tolerierte Ausfallzeit variabel einstellbar.
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Technische Daten QWATCH Energiewächter

Messbereich Strom - Messgenauigkeit Strom -20 bis +20 A,  0,1 A

Messbereich Wärme - Messgenauigkeit Wärme	 (optional) 0 - 150 °C, 0.05 °C - 1.0 °C  

Überwachung - Warnmeldungen

optisches Signal (Status LED) 
akustisches Signal (Pieper)
E-Mail-Benachrichtigung

optional: externe Warnleuchte
optional: externer Piepser

Spannungsversorgung					     externes Steckernetzteil

Eingangsspannung 5 VDC

Leistungsaufnahme					     < 2W

Wärmesensor					     NTC Thermistor

Stromwandler					     elektronisch

Statusanzeige LEDs für Betriebsanzeige  und Parametrierung

Montageart Hutschiene | Wandmontage

IP Klasse IP64

Montageort Innenbereich | geschützter Außenbereich

Temperaturbereich Betrieb -15 bis +60° C 

Gehäuse 80 x 80 x 132 mm, Polycarbonat

Gewicht 430 g

Normen CE

Schnittstellen | Kommunikation WiFi, GSM

Zubehör (optional) 2 weitere Sensoren anschließbar

Garantie 2 Jahre
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Wir bieten Entwicklungen und Konzepte für die smarte Zukunft, im Bereich autarker Stromversorgung, 
sicherer Kommunikationstechnik, intelligenter Sensorik und Datenübertragungssystemen und sind Ihr 
Partner rund um digitale Lösungen und innovative Dienstleistungen der Energiebranche. 
Hierbei ist unser Anspruch, Ihnen ein hohes Maß an Qualität, Effizienz und Sicherheit zu garantieren. 
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Q320220225 · Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Made in Germany
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