
1. Produktübersicht

(4).SCADA-Schutztüren
(Touchscreen-Stift ist innen)
(5).EPO
(6).Vordertürschloss

(2).Vordertür
(3).Indikator

(7).Bodenplatte

1.1 Packlist

(9).Kabelschutzkanal

Rechte Ansicht Vorderansicht Hinteransicht

(1)

(3)

(4)

(6)

(7)

(8).PCS Einbauort

(12).Luftauslass
(13).Erdung

(11).Kabeleinführung

4. PCS

(6).COM1-Anschluss

(3).DC-Schalter
(4).PV-Eingangsklemme
(5).Batterieeingangsanschluss

(1).Display und LED-Panel
(2).Aufhänger

(7).COM2-Anschluss

4.1 Packlist
C1 C2 C3

2. Installationwerkzeuge

Abisolierzange Netzwerkkabelklemme Crimpzange BandmaßDrehmomentschrauber Bohrhammer

MΩ

PH2×200mm
PH2 SchraubendreherHülsenkombinationswerkzeuge

PH2.5x110mm

PH2.5 SchraubendreherSeitenschneider

(8).COM3-Anschluss (Reserve)
(9).Netzgebundener Ausgangsanschluss

C4

Multimeter Isolationsmessgerät

01 02

(1)

(2)

(3) (3)(4) (5)(6)

(7)

(9)

(8)

(10)

(10).Backup-Ausgangsanschluss

M6 Schrauben (X2)
AC-Steckersatz PV-Anschlussklemme

(8 Paare)
Überwachungsgerät 10m Ersatz-Kommunikationskabel

C5
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Energy System (STORION-G2-H30/H50-O)

V02
64100362

Wechselrichter-
halterung (X1)

M10
Schrauben &
Muttern (X4)
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5.4 Anschluss einer AC-Hilfsquelle

5.6 DC-seitiger Stromkabelanschluss
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P 1 P 2

5.8  Netzzähleranschluss

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10X T
3

Zähleranschluss

7C
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7D

7B

P E

Schritt 5: Schließen Sie das AC-Hilfsstromkabel an

Hinweis:
1. Führen Sie das AC-Kabel zuerst durch die zentrale runde Öffnung der C2-Vorrichtung
und setzen Sie die Installation dann auf der PCS-Seite fort
2. Für ein 30-kW-PCS wird empfohlen, ein Kabel mit einem Durchmesser von mehr als 10
mm² zu verwenden; für ein 50-kW-PCS wird ein Kabel mit einem Durchmesser von mehr
als 25 mm² empfohlen

Zähler1: Netzzähler (Kommunikationsadresse
des Netzzählers 101, Kommunikationsadresse

des DG-Zählers 182)

Vorschlag: Installieren Sie einen Leistungsschalter zwischen dem Stromnetz und dem PCS. Beachten Sie, dass Alpha den
Leistungsschalter nicht bereitstellt. Wenn ein Leistungsschalter installiert ist, wird kein Fehlerstromschutzschalter zwischen dem
Stromnetz und dem PCS benötigt.

C6 C7

COM2-Anschluss COM3-Anschluss

Hinweis: An die 220-V-/230-V-Wechselstromversorgung
des Lastverteilerschranks anschließen.

(9)

(5)

(2)
(1).Lufteingang

(8)

(11)

(12)

(13)

Vorderansicht

Hinteransicht

B2+

B2-

B1+

B1-

B+

B-

Hinweis:
1. Das Stromkabel vom Combiner-Schrank zum PCS wird an der
Rückseite des Combiner-Schranks ausgegeben
2. Bitte entfernen Sie alle Schutzabdeckungen, bevor Sie die Kabel
installieren
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5. Installation des Produkts
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14C
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8C 8A

PCS  Dry

5.7 PCS-Kommunikationskabelanschluss

PCS  RS485

C6

Der COM1-Port des PCS-Systems wird über ein Netzwerkkabel
mit dem EMS verbunden. Das Kabel muss vor dem Herstellen
der Verbindung am hinteren Ende von C4 installiert werden

mit EMS verbinden

8B 8D

20

M10

12Nm
Torque driver

Schritt 2: Installieren Sie das Massekabel je nach Anzahl der Batterien an der dafür vorgesehenen Stelle

12*Batterie

5.1 Installation des Erdungskabels und Anschluss des negativen Pols

Hinweis: Die Abbildung zeigt die
Einbauanordnung der negativen
Elektroden für unterschiedliche
Batteriemengen

+ -

-

5.2 Installation der Batterie

Schritt 3: Installation der Batterie

Bauen Sie die Batterien in verschiedenen Positionen ein. Befestigen Sie die Batterien nach dem Einbau mit den B2-Schrauben am Batterieträger.

5.3 Batterie-Kommunikationsanschluss

Schritt 4: Batterie-Kommunikationskabel

B1 Reserve (Das Kabel ist fest in der HV-Box verbaut)S1 S2

B2
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5.5 PCS- und Erdungsklemmenverbindung befestigen

Schritt 6:Das feste Rack installieren Schritt 7: PCS installieren

Schritt 8: Verbinden Sie den
PCS-Erdungspunkt mit S6 mit der internen
Erdungskupferschiene des Schranks

C1(nut) S6

C1(M6)

S4

S3

(X1)(X1)(X1)(X1)(X2)

Schritt1

Step2

Schritt 1: Befestigen Sie das Erdungskabel mit dem S5. Es
wird empfohlen, Kabel mit einem Querschnitt von 16 mm² oder
mehr zu verwenden.

Vorschlag: Es wird empfohlen,
dass 2 bis 3 Personen die
Installation durchführen

(X1)

3.1 Packlist

3. M38210-SC & M7790-S  Produktübersicht

(6).Netzstecker x2

(3).BLMU
(4).Handhaben x2
(5).Lüfter x2

(1).Batteriekabelausgang x2
(2).Befestigungsloch x4 (1)

(2)

(4)

(5)

(3)

M6*16(X4)

(7).BLMU Kommunikationsanschluss 1
(8).BLMU Kommunikationsanschluss 2

B1 B2

(7)
(8)

(6)
Hinweis: Das Aussehen der Batterien von
M38210-SC und M7790-S ist ähnlich

BLMU to BLMU
Kommunikationskabel Batteriebefestigungsschraube

(9)

(9).Anbindungspunkt für BAT-Handlinghaken x4

S1

(X1)
Batterie Abschlusswiderstand

S2

(X1)
HV-BOX Abschlusswiderstand

S3 S4

(X1)
BAT-BAT-Kommunikationskabel

S5

(X4)
BAT Handhabungshaken

S6

(X1)
M10 Schrauben

S7

Erdungskabel
(X1)

A1

Zähler
(X1)

A2

3 X CT (X1)

S8

M4 Schrauben

(X1)

(X1)

(X10)
Bodenplatte

L
N

5-

6- 7-

12-

11-

10-

9-

8-

Water Outlet

(10).Abflussrohr der Klimaanlage
(im Schrank installiert)

(10)

(10)




