
Q3 ENERGIE
GmbH & Co. KG

Q   Fire
Feuerwehrschalter
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MADE IN GERMANY

Galvanische Trennung 
gemäß IEC60947-3▪LITE▪ 4

Technische Daten QFire LITE 4
Schaltmethode galvanische Trennung
Anschlüsse Stäubli MC4-Evo 2 (kompatibel zu allen MC4) | 4-6 mm²
Stringanzahl Eingang | Ausgang 4 | 4
Anzahl MPP Tracker 2
Normen CE, IEC 60947-3
Gehäuse
Material Polycarbonat, grau Farbe grau
IP-Klasse (EN60529) IP 67 Montageort geschützter Außenbereich
Stoßfestigkeitsgrad IK08 (+35°C/-25°C) Abmessungen L x B x T (mm) 300 x 300 x 132
Zertifizierung EN 62208:2011:2011 Gewicht ca. 1,5 kg
Spannung
Betriebsspannung Gerät 230 V AC
Absicherung Gerät (bauseits) B6 Leitungsschutz
Leistungsdaten Gerät ca. 40 mA bei 230 V AC + max. 1,8 W/String
Bemessungsspannung Isolation Gerät 1.500 V DC
Systemspannung max. pro String 1.500 V DC
Schaltstrom max. pro String (Isc) 20 A bei 1.500 V DC
Compliance IEC 61634-31:2018, EN 50539-111:2012+A1:2014
Betriebstemperatur - 25°C bis +50°C
Luftfeuchtigkeit 0 – 99% rel. Feuchte (nicht kondensierend)
Automatisches Wiedereinschalten ja
Optionen externer Schlüsselschalter oder Notaus, potentialfreier Statuskontakt 230 V AC
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