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Wartungsvorschrift für 
QFire - DC Abschaltvorrichtung für PV Anlagen 
 
Gültig ab: Version BIG März 2023  
 
 
Prüfen und Sicherstellen der Freischaltfunktion  
 
Es ist einmal jährlich ein Funktionstest der Freischaltvorrichtung vorzunehmen. Dies erfolgt 
durch Abschalten des Systems am letzten Betätigungspunkt in der Kette. Ist zum Beispiel 
an der Steuerbox ein externer Schlüsselschalter verbaut, so ist an diesem die Abschaltung 
vorzunehmen. Nach Betätigung des Schalters ist zu prüfen, ob die Strings auf der Strecke 
zwischen Freischaltbox und Wechselrichter spannungsfrei ist. Ist die Strecke zwischen 
Schaltbox und Wechselrichter durch eine ununterbrochene Leitung ausgeführt, so kann die 
Freischaltung auch am Wechselrichter überprüft werden. Der DC Anschluss am 
Wechselrichter muss dann allpolig <10 VDC aufweisen. Wir empfehlen aber, den 
Wechselrichter am DC Freischalter des Gerätes abzuschalten und die Strings abzuklemmen 
um dann mit einem geeigneten Messgerät die Spannungsfreiheit aller Strings zu bestätigen.  
 
Prüfen des im QFire verbauten Überspannungsschutz  
 
Ist im QFire ein SPD des Typen Q3-PV1500 verbaut oder ein SPD mit angeschlossenem 
Fernmeldekontakt, so ist es ausreichend, entweder die Status-LED an einer verbauten 
Steuerbox von Q3 ENERGIE GmbH & Co KG zu prüfen (Grün - ok, Rot - nicht ok) oder den 
komplett verdrahteten Fernmeldekontakt auf Durchgang zu prüfen. Ist kein 
Fernmeldekontakt verbaut oder systematisch verdrahtet, so muss der SPD optisch auf 
Funktionsfähigkeit geprüft werden. Hierzu sind die Vorgaben des Herstellers des SPD zu 
beachten. Bei Schaltboxen mit transparentem Deckel ist es in der Regel nicht notwendig 
hierfür das Gehäuse zu öffnen. 
 
Generell gilt:  
 
 Wartungs- und Prüfarbeiten dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden, 

welche geeignet Kenntnis über das System (z.B. durch Schulung) erlangt haben 
 Wird ein Defekt vermutet, so ist die Anlage außer Betrieb zu nehmen und die 

Rücksendung der entsprechenden Komponente über die Q3 Webseite für eine 
Reparatur zu beantragen. 

 Nicht autorisierte Reparaturen oder Reparaturversuche führen zum Erlöschen 
sämtlicher Funktions- und Gerätegarantien! 

 Freigaben zur (Vorort)Reparatur durch eine durch Q3 autorisierte Elektrofachkraft 
erfolgen schriftlich (auch per eMail gültig) durch Q3 ENERGIE GmbH & Co. KG. 

 
 


